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ATKLĀTS KONKURSS
Aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 

projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU 2011/27/ERAF
NOLIKUMS ar grozījumiem 17.03.2011.
Jelgava, 2011

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2011/27/ERAF
1.2. Pasūtītājs: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:



Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001



Reģ. Nr. 90000041898


Valsts kase – kods TRELLV22


Kontaktpersona:



Inese Sprukta



Tālrunis 63005674
Fakss 63005618



e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana
1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 21.aprīlim plkst. 14.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 
1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. 
1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.
1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 21.aprīlī plkst. 14.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.
1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas. 
1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru. 
1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU 2011/27/ERAF) izsludināšanas brīža. 

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts pa pastu saņemtās vēstules faksa reģistrācijas datumu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 
1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. 

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv. 

1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

1.5. Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana 

1.6.1. Piedāvājumu jāiesniedz par katru daļu atsevišķi 

1.6.2. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

· Pasūtītāja nosaukums un adrese;

· Pretendenta nosaukums un adrese;

· Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam 

„Aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”,
 id.Nr. LLU 2011/27/ERAF,
___.daļai  „______________________________________________________”




(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums) 

Neatvērt līdz 2011.gada 21.aprīlim plkst. 14.00”
1.6.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona

1.6.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. 

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.  

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. 
1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma priekšmets ir aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)
Galvenais CPV kods: 39100000-3

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6_(sešās) daļās:

1.daļa: Mēbeles Lauku inženieru fakultātei
2.daļa: Saplākšņa mēbeles Meža fakultātei

3.daļa: Gatavās mēbeles Meža fakultātei
4.daļa: Saplākšņa mēbeles Tehniskai fakultātei
5.daļa: Kokskaidu (lamināta) plātņu mēbeles Tehniskai fakultātei
6.daļa: Gatavās mēbeles Tehniskai fakultātei
2.3. Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.
2.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.5.  Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.
2.6. Līguma izpildes vieta: 

1. Lauku inženieru fakultāte, Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001

2. Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001 
3. Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001

2.7. Līguma izpildes laiks: divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
2.8. Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās  Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

2.9. CITI NOTEIKUMI

2.9.1. Pasūtītājs avansa maksājumu nav paredzējis, bet ja pretendents savā piedāvājumā rakstiski pamato avansa maksājuma nepieciešamību, tad Pasūtītājs var lemt par avansa maksājuma piešķiršanu/ nepiešķiršanu, pusēm savstarpēji vienojoties. Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu.

2.9.2. Avansa maksājuma gadījumā Pasūtītājs pieprasīs no Piegādātāja avansa nodrošinājumu saskaņā ar līguma projekta 2.10.punktu.

3. PRASĪBAS PRTENDENTAM

3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja: 

a) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

b) attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus);
c) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.3) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.
4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.
4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.4. Pretendenta un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus), un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām tas balstās, apliecinājumu iesniedz katrs iesaistītais personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās (oriģināls).

4.1.5. Papildus prasības 2. un 4.daļai

4.1.5.1. Pretendentam (mēbeļu izgatavotājam un piegādātājam) jābūt sertificētam ISO vai ekvivalents. Pretendentam jāiesniedz sertifikāta kopija, kas to apliecina.
4.1.5.2. Pretendentam (mēbeļu izgatavotājam un piegādātājam) jāiesniedz FSC piegādes ķēdes sertifikāts vai ekvivalents.
4.1.5.3. Pretendentam jāiesniedz izejmateriālu atbilstības deklarācija.
4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums
4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo par katru daļu atsevišķi saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (skat. pielikums Nr.1) un mēbeļu rasējumiem (skat. pielikums Nr.2). 

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks izgatavota, piegādāta un uzstādīta tehniskajai specifikācijai atbilstošā prece.
4.2.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un PVN % likmi.

4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.4).
5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.
5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8., 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
5.6. 2.posms – Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
5.7. 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
5.8. 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija attiecīgajā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu summu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

5.9. Lēmuma pieņemšana Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

5.9.1. Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;
5.9.2. Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;
5.9.3. Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
5.9.4. Papildus 5.9.2.punktā minētajā izziņā Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par Latvijā reģistrēto (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim, kas apliecina, ka to mēneša vidējie darba ienākumi minētajā periodā nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

5.9.5. Ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā tas reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās attiecīgajā valstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

5.9.6. Pretendents – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāks kā 70% no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

5.9.7. Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
5.10. Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.6.punktos norādītās izziņas/apliecinājumus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

5.11. Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.
5.12. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām.
6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem. 

6.3. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un līguma projektu (pielikums Nr.5).

6.4. Līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.
6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2010.gada 08.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-33 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus. 

7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības). 

7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. 

7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas. 
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus. 
8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.
8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā. 

8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā. 

8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts. 
8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

9. PIELIKUMI

9.1. Šim Nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 
Tehniskā specifikācija  

2.pielikums
Mēbeļu rasējumi (Pievienoti atsevišķi)

3.pielikums 
Pieteikuma paraugs

4.pielikums
Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

5.pielikums
Līguma projekts

Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/27/ERAF
Nolikumam
Tehniskā specifikācija
ATKLĀTA KONKURSA
Aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 

projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros 

id.Nr. LLU 2011/27/ERAF
1.daļa: Mēbeles Lauku inženieru fakultātei
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (ar 17.03.2011. grozījumiem)
	Nr.

p.k.
	Kopīgās prasības mēbelēm

	1.
	Mēbelēm tiks izmantoti viegli tīrāmi, mitrumizturīgi, dezinficējami un  veselībai nekaitīgi materiāli

	2.
	Mēbeļu krāsa pirms izgatavošanas ir jāprecizē ar pasūtītāja pilnvarotajām personām

	3.
	Garantijas laikā mēbeļu defektu novēršanas laiks 5 darba dienas no pretenzijas saņemšanas brīža

	4.
	Pretendents nodrošinās preces piegādi un uzstādīšanu Lauku inženieru fakultātē, Jelgavā iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju

	5.
	Piedāvātajā kopējā cenā ir iekļautas preces izgatavošanas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas

	6.
	Mēbeles jāizgatavo atbilstoši rasējumiem (Pielikums Nr.2) un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.


	Nr.

p.k.
	Preces

nosaukums
	Vēlamie izmēri

PI x Dz x H, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Dokumentu plaukts ar durvīm apakšā
	802x374x2151mm
	Dokumentu plaukts ar durvīm apakšā. Izgatavots no 16mm lamināta ar 2mm ABS malu. Augšā 3 vaļēji plaukti standarta mapēm, attālums starp plauktiem vismaz 35cm, aiz durvīm 1 plaukts. Krāsa ozols, regulējamie balsti, rokturi-skava.
	6

	2.
	 Drēbju skapis
	1502x604x2500 mm
	Izgatavots no 16mm lamināta ar 2mm ABS malu. Krāsa-ozols. Regulējamas peciņas, rokturis-skava., plaukts cepurēm un apaviem.
	3

	3.
	Drēbju skapis
	752x604x2151mm
	Drēbju skapis ir izgatavots no 16 mm lamināta ar 2mm ABS malu. Krāsa-ozols. Divas durvis, vienā pusē plaukti. Drēbju stanga, regulējamas peciņas, rokturis-skava.
	2

	4.
	Rakstāmgalds 
	1500x750x750mm
	Rakstāmgalds ar 2 stacionāriem atvilkņu blokiem.1 atvilkne slēdzama, virsma 25mm, korpusss 16mm lamināts, 2mm ABS mala, krāsa ozols. Regulējamie balsti, rokturi-skava.  
	4

	5.
	 Galds liekts G3
	1200x1700x750mm
	Ar papildgaldu, atvilkņu bloku, izvelkamo plātni un procesora turētāju uz riteņiem. Virsma – 25mm lamināts ar 2mm ABS malu, hromētas kājas. Krāsa ozols, rokturi-skavas.
	4

	6.
	Papildgalds
	1500x500x750mm
	Virsma 25mm lamināts, hromētas kājas. Savietojams ar liekto galdu, krāsa-ozols
	2

	7.
	Krēsls ar polsterējumu
	421 x 475 x 1000
	Krēsls izgatavots no bērza masīvās koksnes. Rāmja savienojums veidots ar tapu un dobumu sējumu, salīmēts. Detaļu šķautnes noapaļotas, atzveltnes horizontālajām detaļām noapaļojums lielāks kā pārējām detaļām. Sēde un atzveltne ar polsterējumu, auduma apdare. Rāmja apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	4

	8.
	Biroja krēsls 
	610 x 610 x 1150
	Biroja krēsls ar riteņiem (vismaz pieci gab.). Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Regulējams augstums un sasvere, roku balsti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju (vēlams pelēks)
	4


ATKLĀTS KONKURSS
Aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 

projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros
 id.Nr. LLU 2011/27/ERAF
2.daļa: Saplākšņa mēbeles Meža fakultātei
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Nr.

p.k.
	Kopīgās prasības mēbelēm

	1.
	Mēbeļu pamatmateriāls ir saplāksnis B/BB šķira vai labāka

	2.
	Saplāksnis atbilst Eiropas prasību klasei E1, kā arī A klasei pēc LVS EN 1084 prasībām

	3.
	Izejmateriālam ir FSC sertifikāts vai līdzvērtīgs

	4.
	Mēbeles beicētas un lakotas (pieskaņotas esošām mēbelēm, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju)

	5.
	Furnitūra Hafele, Blum vai līdzvērtīga

	6.
	Galdu virsmas izgatavotas no 30 mm bieza bērza saplākšņa, kas finierētas ar drāzto bērza skaidu

	7.
	Dokumentu skapju korpusi izgatavoti no 18 mm bieza bērza saplākšņa – bez zariem, bez zaru labojuma vietām, bez plaisām

	8.
	Mēbeles jāizgatavo atbilstoši rasējumiem (Pielikums Nr.2) un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.


01.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Galds
	1700 x 600 x 750
	Galda virsma izgatavota no 24 mm bieza  saplākšņa, kas līmēts ar ūdensizturīgu fenola formaldehīda sveķu līmi, virsma pārklāta ar triecienizturīgu un nodilumizturīgu fenola filmu, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Galda virsmas stūri un šķautnes noapaļotas. Metāla kājas 6.gab., hromētas, diametrs ne mazāks par 60 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla.
	5

	2.
	Vienvietīgs galds
	1000 x 1000 x 750
	Galda virsma izgatavota no 24 mm bieza saplākšņa, kas līmēts ar ūdensizturīgu fenola formaldehīda sveķu līmi, virsma pārklāta ar triecienizturīgu un nodilumizturīgu fenola filmu, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Galda virsmas stūri un šķautnes noapaļotas. Metāla kājas 4.gab., hromētas, diametrs ne mazāks par 60 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla.
	1

	3.
	Vaļējie plaukti
	3800 x 600 x 2000
	Plaukti izgatavoti no 24 mm bieza  saplākšņa, kas līmēts ar ūdensizturīgu fenola formaldehīda sveķu līmi, virsma pārklāta ar triecienizturīgu un nodilumizturīgu fenola filmu, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Plauktu izturība 50 kg. Katrs plaukts (5 gab.) balstīts uz 5 gab. firmas Elma (vai analoģisks) kronšteiniem un nesošajām vadīklām, kas piestiprinātas pie sienas
	2

	4.
	Skapis
	900 x 600 x 2000
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa, kas līmēts ar ūdensizturīgu fenola formaldehīda sveķu līmi. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar četriem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1


32.auditorija

	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Galds
	1200 x 600 x 750
	Galda virsma izgatavota no 21 mm bieza saplākšņa, stūri un šķautnes noapaļotas. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Metāla kājas 4.gab., hromētas, diametrs ne mazāks par 50 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla.
	29

	2.
	Katedra
	755 x 830 x 1240
	Detaļas izgatavotas no 18 mm bieza saplākšņa, šķautnēm izveidotas fāzītes, vertikālo sānu vairogu stūri noapaļoti. Izveidoti divi stacionāri plaukti, augšējais no tiem novietots slīpi un tā priekšējai skaldnei piestiprināta atdurlīste. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1


34-1.kabinets
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Biroja galds
	1500 x 900 x 750
	Galda virsma izgatavota no 30 mm bieza saplākšņa, atvilktņu detaļas – no 15 mm bieza saplākšņa, atvilktņu moduļa aizmugure – no 3 mm biezas koksķiedru plātnes, bet pārējās detaļas – no 21 mm bieza saplākšņa. Stūri noapaļoti, šķautnēm izveidota fāzīte. Galds ir aprīkotas ar vienu atvilktņu skapīti, kurā ir trīs atviktnes  ar firmas Blum vadotņu sistēmu Metabox, augstums – 150 mm (vai analoģisku), centrālā atslēga.Galda virsma tiek balstīta uz atvilktņu moduļa un metāla kājām (2.gab, hromētas, diametrs ne mazāks par 60 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla), atvilktņu modulis tiek balstīts uz četrām metāla kājām (hromētas, diametrs ne mazāks par 32 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla). Korpusa detaļas un galda virsma savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	1

	2.
	Apspriežu galds
	2000 x 1000 x 750
	Galda virsma izgatavota no 35 mm bieza saplākšņa, stūri un šķautnes noapaļotas. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Metāla kājas 6.gab., hromētas, diametrs ne mazāks par 60 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla.
	1

	3.
	Drēbju skapis
	900 x 600 x 2000
	Drēbju skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, kriesajā pusē plauktu nodalījums ar pieciem plauktiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu, labās puses nodalījuma augšpusē horizontāli novietots hromēts metāla stienis drēbju pakarināšanai. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1

	4.
	Skapis
	900 x 500 x 2000
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa.. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	5

	5.
	Drēbju skapja antresols 
	900 x 600 x 800
	Antresols ar divām durvīm. Katrās durvīs 2 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Antresola vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar vienu plauktu katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	1

	6.
	Skapja antresols
	900 x 500 x 800
	Antresols ar divām durvīm. Katrās durvīs 2 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Antresola vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar vienu plauktu katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	5

	7.
	Skapis ar vitrīnu
	1500 x 450 x 2000
	Skapja augšējais modulis izveidots ar vaļējiem plauktiem, apakšējais – slēgts ar četrām durvīm. Katrās durvīs 3 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja moduļu vidū ir viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar diviem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1

	8.
	Zemais skapis
	1500 x 450 x 1000
	Skapis ar četrām durvīm. Katrās durvīs 3 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū ir viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar diviem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	3


34-2.kabinets
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Biroja galds
	1500 x 900 x 750
	Galda virsma izgatavota no 30 mm bieza saplākšņa, atvilktņu detaļas – no 15 mm bieza saplākšņa, atvilktņu moduļa aizmugure – no 3 mm biezas koksķiedru plātnes, bet pārējās detaļas – no 21 mm bieza saplākšņa. Stūri noapaļoti, šķautnēm izveidota fāzīte. Galds ir aprīkotas ar vienu atvilktņu skapīti, kurā ir trīs atviktnes  ar firmas Blum vadotņu sistēmu Metabox, augstums – 150 mm (vai analoģisku), centrālā atslēga.Galda virsma tiek balstīta uz atvilktņu moduļa un metāla kājām (2.gab, hromētas, diametrs ne mazāks par 60 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla), atvilktņu modulis tiek balstīts uz četrām metāla kājām (hromētas, diametrs ne mazāks par 32 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla). Korpusa detaļas un galda virsma savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	1

	2.
	Skapis
	900 x 500 x 2000
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	2

	3.
	Skapja antresols
	900 x 500 x 800
	Antresols ar divām durvīm. Katrās durvīs 2 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Antresola vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar vienu plauktu katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	2

	4.
	Zemais skapis
	900 x 450 x 1000
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 3 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū ir viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar diviem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1


36.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Galds
	1200 x 600 x 750
	Galda virsma izgatavota no 21 mm bieza saplākšņa, stūri un šķautnes noapaļotas. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Metāla kājas 4.gab., hromētas, diametrs ne mazāks par 50 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla.
	16

	2.
	Skapis
	1100 x 500 x 2000
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, kriesajā pusē plauktu nodalījums ar pieciem plauktiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1

	3.
	Skapis
	1100 x 500 x 2000
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	4

	4.
	Skapja antresols
	1100 x 500 x 800
	Antresols ar divām durvīm. Katrās durvīs 2 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Antresola vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar vienu plauktu katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	5

	5.
	Katedra
	755 x 830 x 1240
	Detaļas izgatavotas no 18 mm bieza saplākšņa, šķautnēm izveidotas fāzītes, vertikālo sānu vairogu stūri noapaļoti. Izveidoti divi stacionāri plaukti, augšējais no tiem novietots slīpi un tā priekšējai skaldnei piestiprināta atdurlīste. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1

	6.
	Servera skapis
	600 x 600 x 2500
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Trīs stacionāri plaukti. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1


38.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Galds
	1500 x 600 x 750
	Galda virsma izgatavota no 21 mm bieza saplākšņa, stūri un šķautnes noapaļotas. Zem galda virsmas pie kājām piestiprināts plaukts. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Metāla kājas 4.gab., hromētas, diametrs ne mazāks par 50 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla.
	5

	2.
	Skapis
	1200 x 650 x 2000
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar četriem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	4

	3.
	Skapja antresols
	1200 x 650 x 800
	Antresols ar divām durvīm. Katrās durvīs 2 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Antresola vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar vienu plauktu katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	4


44.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Galds
	1200 x 600 x 750
	Galda virsma izgatavota no 21 mm bieza saplākšņa, stūri un šķautnes noapaļotas. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Metāla kājas 4.gab., hromētas, diametrs ne mazāks par 50 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla.
	15

	2.
	Skapis
	900 x 650 x 2000
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	2

	3.
	Skapis ar vitrīnu
	900 x 650 x 2000
	Skapis ar divām nepilna augstuma durvīm. Katrās durvīs 3 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja apakšējās daļas vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar diviem plauktiem katrā no tiem, augšējā atklātajā daļā divi plaukti. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. 
	4

	4.
	Skapja antresols
	900 x 650 x 800
	Antresols ar divām durvīm. Katrās durvīs 2 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Antresola vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar vienu plauktu katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	6

	5.
	Skapis ar vitrīnu
	950 x 450 x 2500
	Skapja augšējais modulis izveidots ar vaļējiem plauktiem, apakšējais – slēgts ar divām durvīm. Katrās durvīs 3 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja apakšējā moduļu vidū ir viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar diviem plauktiem katrā no tiem, augšējā modulī divi plaukti bez starpsienas. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	5

	6.
	Katedra
	755 x 830 x 1240
	Detaļas izgatavotas no 18 mm bieza saplākšņa, šķautnēm izveidotas fāzītes, vertikālo sānu vairogu stūri noapaļoti. Izveidoti divi stacionāri plaukti, augšējais no tiem novietots slīpi un tā priekšējai skaldnei piestiprināta atdurlīste. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1


46.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Galds
	1200 x 600 x 750
	Galda virsma izgatavota no 21 mm bieza saplākšņa, stūri un šķautnes noapaļotas. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Metāla kājas 4.gab., hromētas, diametrs ne mazāks par 50 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla.
	17

	2.
	Skapis
	900 x 500 x 2000
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	6

	3.
	Skapja antresols
	900 x 500 x 800
	Antresols ar divām durvīm. Katrās durvīs 2 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Antresola vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar vienu plauktu katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	6

	4.
	Zemais skapis ar vitrīnu
	900 x 450 x 1000
	Skapis ar diviem vaļējiem plauktiem bez starpsienas. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa.  Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	5

	5.
	Katedra
	755 x 830 x 1240
	Detaļas izgatavotas no 18 mm bieza saplākšņa, šķautnēm izveidotas fāzītes, vertikālo sānu vairogu stūri noapaļoti. Izveidoti divi stacionāri plaukti, augšējais no tiem novietots slīpi un tā priekšējai skaldnei piestiprināta atdurlīste. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1

	6.
	Servera skapis
	600 x 600 x 2500
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Trīs stacionāri plaukti. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1


48.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Galds
	1200 x 600 x 750
	Galda virsma izgatavota no 21 mm bieza saplākšņa, stūri un šķautnes noapaļotas. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Metāla kājas 4.gab., hromētas, diametrs ne mazāks par 50 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla.
	15

	2.
	Skapis
	950 x 500 x 2000
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet pārējās detaļas – no 21 mm bieza saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	5

	3.
	Skapja antresols
	950 x 500 x 800
	Antresols ar divām durvīm. Katrās durvīs 2 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet pārējās detaļas – no 18 mm bieza saplākšņa. Antresola vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar vienu plauktu katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	5

	4.
	Zemais skapis
	900 x 700 x 700
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 2 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	4

	5.
	Zemais skapis ar atvilktnēm
	900 x 700 x 700
	Skapja vidū viena starpsiena, katrā pusēs 3 atvilktnes ar firmas Blum vadotņu sistēmu Metabox (vai analoģisku), centrālā atslēga. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, atvilktņu detaļas – no 15 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1

	6.
	Katedra
	755 x 830 x 1240
	Detaļas izgatavotas no 18 mm bieza saplākšņa, šķautnēm izveidotas fāzītes, vertikālo sānu vairogu stūri noapaļoti. Izveidoti divi stacionāri plaukti, augšējais no tiem novietots slīpi un tā priekšējai skaldnei piestiprināta atdurlīste. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1


48-1.kabinets
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Biroja galds
	1500 x 900 x 750
	Galda virsma izgatavota no 30 mm bieza saplākšņa, atvilktņu detaļas – no 15 mm bieza saplākšņa, atvilktņu moduļa aizmugure – no 3 mm biezas koksķiedru plātnes, bet pārējās detaļas – no 21 mm bieza saplākšņa. Stūri noapaļoti, šķautnēm izveidota fāzīte. Galds ir aprīkotas ar vienu atvilktņu skapīti, kurā ir trīs atviktnes  ar firmas Blum vadotņu sistēmu Metabox, augstums – 150 mm (vai analoģisku), centrālā atslēga.Metāla kājas 2.gab., hromētas, diametrs ne mazāks par 60 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla. Korpusa detaļas un galda virsma savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1

	2.
	Skapis
	900 x 500 x 2000
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	3

	3.
	Skapja antresols
	900 x 500 x 800
	Antresols ar divām durvīm. Katrās durvīs 2 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Antresola vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar vienu plauktu katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	3

	4.
	Zemais skapis
	900 x 450 x 1000
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 2 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1


Kokapstrādes katedra

	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Galds
	1340 x 470 x 750
	Galda virsma izgatavota no 21 mm bieza saplākšņa, stūri un šķautnes noapaļotas. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Metāla kājas 4.gab., hromētas, diametrs ne mazāks par 50 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla.
	70

	2.
	Datora galds
	800 x 600 x 750
	Galda virsma izgatavota no 24 mm bieza saplākšņa, bet pārējās detaļas – no 18 mm bieza saplākšņa. Galda virsmas stūri noapaļoti, bet šķautnēm izveidota fāzīte, pārējo detaļu šķautnes noapaļotas ar rādiusu 6 mm. Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	6

	3.
	Skapis
	800 x 450 x 1550
	Skapis ar četrām durvīm. Divas augšējās durvis izgatavotas no 4 mm bieza stikla (caurredzams), katrās durvīs 2 gab. firmas Blum viras stikla durvīm ar urbumu (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Divas apakšējās durvis izgatavotas no 18 mm bieza saplākšņa, katrās durvīs 2 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Visas durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet pārējās detaļas – no 18 mm bieza saplākšņa. Gan augšējā, gan apakšējā plauktu nodalījumā viens plaukts bez starpsienas. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	15

	4.
	Zemais skapis
	800 x 450 x 800
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 2 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, bet pārējās detaļas – no 18 mm bieza saplākšņa. Plauktu nodalījumā viens plaukts bez starpsienas. Plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	14

	5.
	Katedra
	755 x 830 x 1240
	Detaļas izgatavotas no 18 mm bieza saplākšņa, šķautnēm izveidotas fāzītes, vertikālo sānu vairogu stūri noapaļoti. Izveidoti divi stacionāri plaukti, augšējais no tiem novietots slīpi un tā priekšējai skaldnei piestiprināta atdurlīste. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	4


ATKLĀTS KONKURSS
Aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 

projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros
 id.Nr. LLU 2011/27/ERAF
3.daļa: Gatavās mēbeles Meža fakultātei
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Nr.

p.k.
	Kopīgās prasības mēbelēm

	1.
	Mēbelēm tiks izmantoti viegli tīrāmi, mitrumizturīgi, dezinficējami un  veselībai nekaitīgi materiāli

	2.
	Mēbeļu auduma krāsa pirms izgatavošanas ir jāprecizē ar pasūtītāja pilnvarotajām personām

	3.
	Garantijas laikā mēbeļu defektu novēršanas laiks 5 darba dienas no pretenzijas saņemšanas brīža

	4.
	Pretendents nodrošinās preces piegādi un uzstādīšanu LLU MF fakultātē, Jelgavā iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju

	5.
	Piedāvātajā kopējā cenā ir iekļautas preces piegādes un uzstādīšanas izmaksas.

	6.
	Apmeklētāju krēsli jāpiegādā identiski fakultātes auditorijās jau esošajiem krēsliem (skat. 1.foto Pielikums Nr.2) 


01.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Apmeklētāju krēsls
	540x470x8050
	Melns metāla karkass, plastmasas sēde un atzveltne, krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	12

	2.
	Drēbju pakaramais
	30 x 30 x 1800
	Drēbju pakaramais ar metāla nesošo cilindru un metāla āķiem, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	1


32.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Apmeklētāju krēsls
	540x470x8050
	Melns metāla karkass, plastmasas sēde un atzveltne, krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	56

	2.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 1150
	Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, grozāms, sinhronais mehānisms, regulējami roku balsti un mugurdaļa, zvaigzne metāla, hromēta, riteņi gumijoti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju
	1


34-1.kabinets
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 1150
	Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, grozāms, sinhronais mehānisms, regulējami roku balsti un mugurdaļa, zvaigzne metāla, hromēta, riteņi gumijoti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju
	1

	2.
	Saliekamais krēsls
	430 x 465 x 765
	Saliekamais krēsls AMY (vai analoģisks). Metāla karkass, hromēts, polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, krāsa saskaņojama ar pasūtītāju
	5

	3.
	Krēsls
	500 x 557 x 870
	Krēsls ISO (vai analoģisks). Metāla karkass, hromēts, polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	10


34-2.kabinets
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 1150
	Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, grozāms, sinhronais mehānisms, regulējami roku balsti un mugurdaļa, zvaigzne metāla, hromēta, riteņi gumijoti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju
	1

	2.
	Krēsls
	500 x 557 x 870
	Krēsls ISO (vai analoģisks). Metāla karkass, hromēts, polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	5


36.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Apmeklētāju krēsls
	540x470x8050
	Melns metāla karkass, plastmasas sēde un atzveltne, krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	32

	2.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 1150
	Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, grozāms, sinhronais mehānisms, regulējami roku balsti un mugurdaļa, zvaigzne metāla, hromēta, riteņi gumijoti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	1


38.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 1150
	Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, grozāms, sinhronais mehānisms, regulējami roku balsti un mugurdaļa, zvaigzne metāla, hromēta, riteņi gumijoti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	5


44.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Apmeklētāju krēsls
	540x470x8050
	Melns metāla karkass, plastmasas sēde un atzveltne, krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	29

	2.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 1150
	Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, grozāms, sinhronais mehānisms, regulējami roku balsti un mugurdaļa, zvaigzne metāla, hromēta, riteņi gumijoti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	1


46.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Apmeklētāju krēsls
	540x470x8050
	Melns metāla karkass, plastmasas sēde un atzveltne, krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	32

	2.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 1150
	Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, grozāms, sinhronais mehānisms, regulējami roku balsti un mugurdaļa, zvaigzne metāla, hromēta, riteņi gumijoti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	1


48.auditorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Apmeklētāju krēsls
	540x470x8050
	Melns metāla karkass, plastmasas sēde un atzveltne, krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	28

	2.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 1150
	Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, grozāms, sinhronais mehānisms, regulējami roku balsti un mugurdaļa, zvaigzne metāla, hromēta, riteņi gumijoti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	1


48-1.kabinets
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Krēsls
	500 x 557 x 870
	Krēsls ISO (vai analoģisks). Metāla karkass, hromēts, polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	4

	2.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 1150
	Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, grozāms, sinhronais mehānisms, regulējami roku balsti un mugurdaļa, zvaigzne metāla, hromēta, riteņi gumijoti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	1


Kokapstrādes katedra
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Apmeklētāju krēsls
	540x470x8050
	Melns metāla karkass, plastmasas sēde un atzveltne, krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	138

	2.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 1150
	Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare, grozāms, sinhronais mehānisms, regulējami roku balsti un mugurdaļa, zvaigzne metāla, hromēta, riteņi gumijoti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju
	7


ATKLĀTA KONKURSA
Aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 

projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros 

id.Nr. LLU 2011/27/ERAF
4.daļa: Saplākšņa mēbeles Tehniskai fakultātei
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Nr.

p.k.
	Kopīgās prasības mēbelēm

	1.
	Mēbeļu pamatmateriāls ir saplāksnis B/BB šķira vai labāka

	2.
	Saplāksnis atbilst Eiropas prasību klasei E1, kā arī A klasei pēc LVS EN 1084 prasībām

	3.
	Izejmateriālam ir FSC sertifikāts vai līdzvērtīgs

	4.
	Mēbeles beicētas un lakotas (pieskaņotas esošām mēbelēm, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju)

	5.
	Furnitūra Hafele, Blum vai līdzvērtīga

	6.
	Galdu virsmas izgatavotas no 30 mm bieza bērza saplākšņa, kas finierētas ar drāzto bērza skaidu

	7.
	Dokumentu skapju korpusi izgatavoti no 18 mm bieza bērza saplākšņa – bez zariem, bez zaru labojuma vietām, bez plaisām

	8.
	Mēbeles jāizgatavo atbilstoši rasējumiem (Pielikums Nr.2) un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.


Alternatīvās enerģētikas mācību laboratorija

	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Auditorijas galds
	1200 x 600 x 750
	Galda virsma (biezums 21 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Zem galda virsmas novietots plaukts. Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	14

	2.
	Datorgalds
	1400 x 700 x 750
	Galda virsma (biezums 24 mm), un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Klaviatūras plaukts izvelkams, izmantojot pilnas izvilkšanas lodīšu vadotnes, un tā aizmugurē piestiprināta atdurlīste, kas izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa. Galda virsmā izveidots urbums, kas nosegts ar plastmasas kabeļkanālu (diametrs 60 mm). Sistēmbloka plaukts bez mugursienas, tā aizmugurē piestiprināta atdurlīste un korpusa sānos izveidots urbums. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	1

	3.
	Biroja galds
	1500 x 700 x 750
	Galda virsma (biezums 24 mm), skapīšu bugursienas (biezums 4 mm), atvilktņu detaļas (biezums 15 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Galds ir aprīkotas ar diviem atvilktņu moduļiem, katrā modulī ir trīs atviktnes ar firmas Blum vadotņu sistēmu Metabox, augstums – 150 mm (vai analoģisku), centrālā atslēga, katrai atvilktnei viens rokturis skava. Atvilktņu moduļi balstīti uz metāla kājām, hromētas, diametrs ne mazāks par 32 mm, (katram modulim 4. gab.).  Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena un atvilktņu detaļas piestiprinātas ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1

	4.
	Auditorijas skapis
	1000 x 618 x 2200
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena (biezums 4 mm), durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs (gan skapja priekšpusē, gan aizmugurē). Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	2

	5.
	Skapis
	1000 x 618 x 2200
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs stiklojums (stikla biezums 4 mm) 4 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Durvju rāmis salīmēts. Skapja mugursiena (biezums 4 mm), durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs (gan skapja priekšpusē, gan aizmugurē). Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	2

	6.
	Grāmatu skapis
	1200 x 600 x 2200
	Skapis bez durvīm. Skapja mugursiena (biezums 4 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar sešiem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs (gan skapja priekšpusē, gan aizmugurē). Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	1

	7.
	Drēbju skapis
	600 x 718 x 2200
	Skapis ar durvīm. Durvīs 4 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena (biezums 4 mm), durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja augšējā daļā viens stacionārs plaukts. Zem plaukta novietota drēbju pakarināšanas caurule, ovāla 15 × 30 mm. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1


Dinamisko sistēmu modelēšanas mācību laboratorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Datorgalds
	1200 x 600 x 750
	Galda virsma (biezums 24 mm), un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Klaviatūras plaukts izvelkams, izmantojot pilnas izvilkšanas lodīšu vadotnes, un tā aizmugurē piestiprināta atdurlīste, kas izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa. Galda virsmā izveidots urbums, kas nosegts ar plastmasas kabeļkanālu (diametrs 60 mm). Sistēmbloka plaukta aizmugurē piestiprināta atdurlīste un korpusa sānos izveidots urbums. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	20

	2.
	Zemais skapis
	900 x 518 x 802
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 3 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena (biezums 4 mm), durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Aiz durvīm divi plaukti bez starpsienas, katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	2

	3.
	Skapis
	1000 x 418 x 2200
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 3 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena (biezums 4 mm), durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja apakšējās un augšējās daļas vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar attiecīgi vienu un diviem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs (gan skapja priekšpusē, gan aizmugurē). Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	2


Mehatronikas mācību laboratorija

	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Auditorijas galds
	1200 x 600 x 750
	Galda virsma izgatavota no 21 mm bieza saplākšņa, stūri noapaļoti, bet šķautnēm izveidota fāzīte. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Metāla kājas (4.gab.), hromētas, diametrs ne mazāks par 50 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla
	10

	2.
	Datorgalds
	1200 x 700 x 800
	Galda virsma (biezums 24 mm), un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Klaviatūras plaukts izvelkams, izmantojot pilnas izvilkšanas lodīšu vadotnes, un tā aizmugurē piestiprināta atdurlīste, kas izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa. Galda virsmā izveidots urbums, kas nosegts ar plastmasas kabeļkanālu (diametrs 60 mm). Sistēmbloka plaukta aizmugurē piestiprināta atdurlīste un korpusa sānos izveidots urbums. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	2

	3.
	Pasniedzēja galds
	1200 x 800 x 750
	Galda virsma izgatavota no 24 mm bieza saplākšņa, atvilktņu detaļas – no 15 mm bieza saplākšņa, atvilktņu moduļa aizmugure – no 3 mm biezas koksķiedru plātnes, bet pārējās detaļas – no 18 mm bieza saplākšņa. Galda virsmas stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Galds ir aprīkotas ar vienu atvilktņu moduli, kurā ir trīs atviktnes  ar firmas Blum vadotņu sistēmu Metabox, augstums – 150 mm (vai analoģisku), centrālā atslēga. Metāla kājas, hromētas, galda virsmas kāju diametrs ne mazāks par 50 mm (2 gab.), bet  atvilktņu moduļa – ne mazāks par 32 mm (4. gab.). Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet atvilktņu moduļa mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	1

	4.
	Skapis
	1000 x 418 x 2200
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena (biezums 4 mm), durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs (gan skapja priekšpusē, gan aizmugurē). Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	2


Papildus aprīkojums TF auditorijām

	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Vienvietīgs auditorijas galds
	670 x 600 x 750
	Galda virsma izgatavota no 21 mm bieza saplākšņa, stūri noapaļoti, bet šķautnēm izveidota fāzīte. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Metāla kājas (4.gab.), hromētas, diametrs ne mazāks par 50 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla.
	30

	2.
	Divvietīgs auditorijas galds
	1340 x 600 x 750
	Galda virsma izgatavota no 24 mm bieza saplākšņa, stūri noapaļoti, bet šķautnēm izveidota fāzīte. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Metāla kājas (4.gab.), hromētas, diametrs ne mazāks par 50 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla.
	90

	3.
	Prezidija galds
	2000 x 1000 x 750
	Galda virsma izgatavota no 40 mm bieza saplākšņa, stūri un noapaļoti, bet šķautnēm izveidota fāzīte. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju. Metāla kājas 6.gab., hromētas, diametrs ne mazāks par 60 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla
	1

	4.
	Grāmatu skapis
	1200 x 518 x 2100
	Skapis ar divām durvīm. Durvju augšējā daļā stiklojums, caurredzams, stikla biezums – 4 mm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena (biezums 4 mm), durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi ar pieciem plauktiem katrā no tiem. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs (gan skapja priekšpusē, gan aizmugurē). Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	10


Siltumprocesu mācību laboratorija un kabinets

	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Auditorijas galds
	1200 x 600 x 750
	Galda virsma (biezums 21 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Zem galda virsmas novietots plaukts. Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	12

	2.
	Biroja galds
	1200 x 1700 x 750
	Galda virsma (biezums 24 mm), atvilktņu detaļas (biezums 15 mm), atvilktņu moduļa bugursiena (biezums 4 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Atvilktņu modulī ir trīs iekšējās atvilktnes  ar firmas Blum vadotņu sistēmu Metabox, augstums – 150 mm (vai analoģisku), moduļa priekšējā daļā durvis, kurās ir 2 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava, durvis  aizlēdzamas. Viens modulis ar atklātu plauktu gan priekšpusē, gan aizmugurē, plaukta aizmugurējā daļā piestiprināta atdurlīste. Galda virsma vidējā stūrī balstīta uz vienu metāla kāju, hromēta, diametrs ne mazāks par 50 mm, kājas piestiprināšanas elements izgatavots no metāla. Galda virsmā izveidots urbums, kas nosegts ar plastmasas kabeļkanālu (diametrs 60 mm). Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena un atvilktņu detaļas piestiprinātas ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	1

	3.
	Rakstām - galds
	1600 x 800 x 750
	Galda virsma (biezums 24 mm), skapīšu bugursienas (biezums 4 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Skapīšu priekšējā daļā durvis, katrās durvīs ir 2 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava, durvis  aizlēdzamas. Katrā skapītī viens plaukts, kas novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu.  Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju

	1

	4.
	Žurnālgalds
	1100 x 600 x 500
	Galda virsma un apakšējais horizontālais vairogs (biezums 24 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas un apakšējā horizontālā vairoga stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Galds tiek balstīts uz metāla kājām (4 gab.), augstums 45 mm. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju

	1

	5.
	Auditorijas skapis
	1000 x 418 x 2200
	Skapis ar divām nepilna augstuma durvīm. Katrās durvīs 3 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena (biezums 4 mm), durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Aiz durvīm plauktu nodalījums ar diviem plauktiem, bet skapja atklātajā daļā trīs plaukti. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju

	1

	6.
	Grāmatu skapis
	1200 x 518 x 2200
	Skapis ar divām nepilna augstuma durvīm. Katrās durvīs 3 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena (biezums 4 mm), durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja vidū viena starpsiena, abās pusēs plauktu nodalījumi: aiz durvīm divi plaukti, augšējā atklātajā daļā trīs plaukti katrā nodalījumā. Katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs (gan skapja priekšpusē, gan aizmugurē). Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.

	2

	7.
	Drēbju skapis
	600 x 718 x 2200
	Skapis ar durvīm. Durvīs 4 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena (biezums 4 mm), durvis (biezums 18 mm) un pārējās detaļas (biezums 21 mm) izgatavotas no saplākšņa. Skapja augšējā daļā viens stacionārs plaukts. Zem plaukta novietota drēbju pakarināšanas caurule, ovāla 15 × 30 mm. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.

	1


Tehniskās grafikas laboratorija

	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Datorgalds
	1200 x 600 x 750
	Galda virsma (biezums 24 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Klaviatūras plaukts izvelkams, izmantojot pilnas izvilkšanas lodīšu vadotnes, un tā aizmugurē piestiprināta atdurlīste, kas izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa. Virs sistēmbloka esošā plaukta aizmugure nosegta ar 4 mm biezu saplākšņa mugursienu. Galda virsmā izveidots urbums, kas nosegts ar plastmasas kabeļkanālu (diametrs 60 mm). Sistēmbloka plaukta aizmugurē piestiprināta atdurlīste un korpusa sānos izveidots urbums. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1

	2.
	Kumode
	950 x 700 x 1150
	Kumode ar piecām atvilktnēm. Katrā atvilktnē viens rokturis skava, atvilktnes tiek balstītas uz pilna izvilkuma lodīšu vadotnēm (garums 650 mm), centrālā atslēga. Kumodes mugursiena (biezums 4 mm), atvilktņu detaļas (biezums 15 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena un atvilktņu detaļas piestiprinātas ar skrūvēm. Zem kumodes korpusa apakšējās detaļas novietots cokola vairogs. Kumodes sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	2

	3.
	Galds
	1200 x 600 x 525
	Galda virsma (biezums 24 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Galda sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1

	4.
	Skapis
	500 x 418 x 1830
	Skapis ar durvīm. Durvīs 3 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena (biezums 4 mm), atvilktņu detaļas (biezums 15 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Aiz durvīm četri plaukti, katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja apakšējā daļā viena atvilktne ar firmas Blum vadotņu sistēmu Metabox, augstums – 150 mm, garums – 350 mm (vai analoģisku), aizslēdzama. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena un atvilktņu detaļas piestiprinātas ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	1

	5.
	Vitrīna
	700 x 335 x 1830
	Vitrīnas mugursiena (biezums 4 mm), plaukti (biezums 21 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Pieci plaukti, katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena un piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	6

	6.
	Datorgalds
	1100 x 600 x 1520
	Galda virsma (biezums 24 mm), galda augšējās daļas mugursiena (biezums 4 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas priekšējie stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Klaviatūras plaukts izvelkams, izmantojot pilnas izvilkšanas lodīšu vadotnes, un tā aizmugurē piestiprināta atdurlīste, kas izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa. Galda virsmā izveidots urbums, kas nosegts ar plastmasas kabeļkanālu (diametrs 60 mm). Sistēmbloka plaukta aizmugurē piestiprināta atdurlīste un korpusa sānos izveidots urbums. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	1

	7.
	Žurnālgalds
	600 x 600 x 600
	Galda virsma (biezums 24 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Galda virsmas un apakšējā horizontālā vairoga stūri noapaļoti, visu detaļu atklātajām šķautnēm izveidota fāzīte. Galds tiek balstīts uz mēbeļu riteņiem (4 gab.), augstums 50 mm. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	1

	8.
	Dokumentu skapis
	690 x 388 x 1950
	Skapis ar divām durvīm. Katrās durvīs 4 gab. firmas Blumviras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena (biezums 4 mm), plaukti (biezums 21 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no saplākšņa. Četri plaukti, katrs plaukts novietots uz plauktu balstiem, 4.gab, sienās izveidoti vairāki urbumi plauktu balstiem, lai būtu iespējams mainīt to augstumu. Priekšējās fasādes pusē esošajām detaļu šķautnēm izveidota fāzīte. Skapja korpusa apakšējās detaļas virsma atrodas 100 mm augstumā no grīdas plaknes, zem tās novietots cokola vairogs. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm. Skapja sānu vairogu apakšējām skaldnēm piestiprinātas plastmasas atbalsta plāksnes (4 gab.). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	3


ATKLĀTA KONKURSA
Aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 

projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros 

id.Nr. LLU 2011/27/ERAF
5.daļa: Kokskaidu (lamināta) plātņu mēbeles Tehniskai fakultātei
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Nr.p.k.
	Kopīgās prasības mēbelēm

	1.
	Mēbelēm tiks izmantoti viegli tīrāmi, mitrumizturīgi, dezinficējami un  veselībai nekaitīgi materiāli

	2.
	Mēbeļu lamināta krāsa pirms izgatavošanas ir jāprecizē ar pasūtītāja pilnvarotajām personām

	3.
	Garantijas laikā mēbeļu defektu novēršanas laiks 5 darba dienas no pretenzijas saņemšanas brīža

	4.
	Pretendents nodrošinās preces piegādi un uzstādīšanu LLU fakultātē, Jelgavā iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju

	5.
	Piedāvātajā kopējā cenā ir iekļautas preces izgatavošanas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas

	6.
	Mēbeles jāizgatavo atbilstoši rasējumiem (Pielikums Nr.2) un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.


Cilvēka enerģijas izmaiņu mērīšanas laboratorija

	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Biroja galds
	1400 x 750 x 750
	Galda virsma (biezums 24 mm), atvilktņu detaļas (biezums 16 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no laminētas kokskaidu plātnes, bet atvilktņu moduļa mugursiena (biezums 3 mm) – no laminētas liela blīvuma kokšķiedru plātnes. Krāsa dižskābardis (vai analoģisks). Galda virsmas stūri noapaļoti,  detaļu malas aplīmētas ar 2 mm biezu ABS malu apdares lentu. Galds ir aprīkotas ar vienu atvilktņu moduli, kurā ir trīs atvilktnes ar firmas Blum vadotņu sistēmu Metabox, augstums – 150 mm (vai analoģisku), centrālā atslēga, katrai atvilktnei viens rokturis skava. Galda virsma tiek balstīta uz atvilktņu moduļa un metāla kājām (2.gab, hromētas, diametrs ne mazāks par 50 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla), atvilktņu modulis tiek balstīts uz četrām metāla kājām (hromētas, diametrs ne mazāks par 32 mm, kāju piestiprināšanas elements izgatavots no metāla). Korpusa detaļas un galda virsma savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm.
	1

	2.
	Žurnālgalds
	1200 x 600 x 480
	Galda virsma (biezums 24 mm) un pārējās detaļas (biezums 18 mm) izgatavotas no laminētas kokskaidu plātnes, krāsa dižskābardis (vai analoģisks). Galda virsmas un apakšējā horizontālā vairoga stūri noapaļoti,  detaļu malas aplīmētas ar 2 mm biezu ABS malu apdares lentu. Galds tiek balstīts uz mēbeļu riteņiem (4 gab.), augstums 50 mm. Korpusa detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām.
	1

	3.
	Drēbju skapis
	550 x 298 x 1850
	Drēbju skapis ar durvīm. Durvīs 4 gab. firmas Blum viras Modul (vai analoģiskas) un viens rokturis skava. Durvis aizslēdzamas. Skapja mugursiena izgatavota no 3 mm biezas laminētas liela blīvuma kokšķiedru plātnes, bet pārējās detaļas – no 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, krāsa dižskābardis (vai analoģisks). Detaļu malas aplīmētas ar 2 mm biezu ABS malu apdares lentu. Skapja augšējā daļā drēbju pakarināšanas caurule, ovāla 15 × 30 mm, bet apakšējā daļā viens stacionārs plaukts. Zem skapja apakšējā horizontālā vairoga novietots cokola vairogs. Detaļas savstarpēji fiksētas ar ekscetra savilcējiem un mēbeļu tapām, bet mugursiena piestiprināta ar skrūvēm.
	2


ATKLĀTA KONKURSA
Aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 

projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros 

id.Nr. LLU 2011/27/ERAF
6.daļa: Gatavās mēbeles Tehniskai fakultātei
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Nr.

p.k.
	Kopīgās prasības mēbelēm

	1.
	Mēbelēm tiks izmantoti viegli tīrāmi, mitrumizturīgi, dezinficējami un  veselībai nekaitīgi materiāli

	2.
	Mēbeļu lamināta un auduma krāsa pirms izgatavošanas ir jāprecizē ar pasūtītāja pilnvarotajām personām

	3.
	Garantijas laikā mēbeļu defektu novēršanas laiks 5 darba dienas no pretenzijas saņemšanas brīža

	4.
	Pretendents nodrošinās preces piegādi un uzstādīšanu LLU struktūrvienībās, Jelgavā iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju

	5.
	Piedāvātajā kopējā cenā ir iekļautas preces izgatavošanas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas

	6.
	Mēbeles jāizgatavo atbilstoši rasējumiem (Pielikums Nr.2) un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.


Alternatīvās enerģētikas mācību laboratorija

	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Auditorijas krēsls
	610 x 610 x 805
	Krēsls ISO (vai analoģisks). Izturīgas konstrukcijas metāla karkass, hromēts, polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	16

	2.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 1150
	Biroja krēsls ar gumijotiem, nesmērējošiem riteņiem, (vismaz pieci gab.), grozāms. Metāla zvaigzne, hromēta. Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Regulējams augstums un sasvere, roku balsti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	2


Cilvēka enerģijas izmaiņu mērīšanas laboratorija 

	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Datorkrēsls
	610 x 610 x 900
	Datorkrēsls ar riteņiem. Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Sēdekļa platums ne mazāk par 350 mm. Regulējams augstums, roku balsti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	1

	2.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 805
	Biroja krēsls ar riteņiem. Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Sēdekļa izmēri: platums – ne mazāk par 500 mm, dziļums –  ne mazāk par 540 mm. Regulējams augstums, bez roku balstiem. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	6

	3.
	Dīvāns
	1990 x 1240 x 860
	Izvelkams dīvāns, auduma apdare. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju
	1


Dinamisko sistēmu modelēšanas mācību laboratorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 1000
	Biroja krēsls ar riteņiem. Sēdekļa izmēri: platums – 470 mm, dziļums – 440 mm. Atzveltnes izmēri: platums – 420 mm, augstums – 500 mm. Pieļaujamā izmēru atšķirība ± 50 mm. Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Regulējams augstums (ne mazāk par 80 mm), atzveltnes slīpums, dziļums un augstums, roku balsti. Nestspēja ne mazāka par 110 kg.  Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	25


Mehatronikas mācību laboratorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Auditorijas krēsls
	610 x 610 x 805
	Krēsls ISO (vai analoģisks). Izturīgas konstrukcijas metāla karkass, hromēts, polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	10

	2.
	Biroja krēsls
	610 x 610 x 805
	Biroja krēsls ar riteņiem. Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Regulējams augstums, roku balsti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	2

	3.
	Vadītāja krēsls
	610 x 610 x 1150
	Vadītāja krēsls ar riteņiem. Polsterēta sēde un atzveltne, ādas apdare. Ergonomiska konstrukcija, regulējams augstums un sasvere, roku balsti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	1


Papildus aprīkojums TF auditorijām
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Auditorijas krēsls
	420 x 475 x 1000
	Krēsls izgatavots no bērza masīvās koksnes. Rāmja savienojums veidots ar tapu un dobumu sējumu, salīmēts. Detaļu šķautnes noapaļotas, atzveltnes horizontālajām detaļām noapaļojums lielāks kā pārējām detaļām. Sēde un atzveltne bez polsterējuma. Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	170

	2.
	Krēsls ar polsterējumu
	421 x 475 x 1000
	Krēsls izgatavots no bērza masīvās koksnes. Rāmja savienojums veidots ar tapu un dobumu sējumu, salīmēts. Detaļu šķautnes noapaļotas, atzveltnes horizontālajām detaļām noapaļojums lielāks kā pārējām detaļām. Sēde un atzveltne ar polsterējumu, auduma apdare. Rāmja apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
	140


Siltumprocesu mācību laboratorija un kabinets
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Auditorijas krēsls
	610 x 610 x 805
	Krēsls ISO (vai analoģisks). Izturīgas konstrukcijas metāla karkass, hromēts, polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju
	25

	2.
	Biroja krēsls 
	610 x 610 x 1150
	Biroja krēsls ar riteņiem (vismaz pieci gab.). Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Regulējams augstums un sasvere, roku balsti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju
	2

	3.
	Sēžam - dīvāns
	1700 x 700 x 1100
	Dīvāna sēžamā daļa izgatavota no atsperu bloka, polsterēta atzveltne, auduma apdare. Sēdes augstums līdz 350 mm. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju
	1

	4.
	Spogulis
	450 x 6 x 1200
	Pie sienas stiprināms spogulis ar piestiprināšanas detaļām
	1


Tehniskās grafikas laboratorija
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Vēlamie izmēri PlxDzxH, mm
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Molberts
	620 x 540 x 1270
	Molberta darba virsmas vairogs (biezums 20 mm) izgatavots no priedes masīvās koksnes, bet atbalsta līstes (biezums 15 mm) un korpusa rāmja detaļas (biezums 21 mm) – no saplākšņa (vai priedes masīvās koksnes). Ar plākšņu virām: augšējā daļā savienoti abi pretējie korpusa rāmji, pie korpusa rāmja piestiprināts darba virsmas vairogs un pie tā piestiprinātas sānu atbalsta līstes. Darba virsmas vairoga sagāzumu iespējams regulēt ar sānu atbalsta līstēm, kuras fiksē ar bultskrūvēm un spārnuzgriežņiem. Korpusa rāmjus iespējams atvērt un sakļaut, tā stabilitāti nodrošina pie rāmja piestiprinātās šarnīrlīstes. Apdare: beicēts, lakots, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	27

	2.
	Palete 
	300 x 200 x 4
	Palete krāsu jaukšanai izgatavota no 4 mm bieza saplākšņa, ovāla formā, tās augšējā daļā izveidots urbums (diametrs 40 mm), šķaunēm izveidota fāzīte. Apdare: beicēts, lakots, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	16

	3.
	Moduļu sistēmas plaukts
	1110 x 390 x 1110
	Moduļu sistēmas plaukts, izgatavots no plastmasas, Modlife MF 303 (vai analoģisks). Katra moduļu sistēmas plaukta iekšpusē ir iespējams ievietot Modlife kolekcijas spilvenu sēdēšanai, mantu kasti, laikrakstu kārbas vai iekšējo auduma plauktu. Krāsa: cream chocolate
	2

	4.
	Moduļu sistēmas plaukts – galds
	750 x 390 x 750
	Moduļu sistēmas plaukts – galds, izgatavots no viegli tīrāmas un ūdensizturīgas plastmasas, Modlife MF 202 (vai analoģisks).
	25

	5.
	Plauktu modulis
	700 x 540 x 2000
	Plauktu modulis mākslas darbu žāvēšanai ar 19 plauktiem.  Rāmis izgatavots no metāla profiliem, bet plaukti – no metāla stieples. Plauktu modulis balstīts uz riteņiem (4 gab.), augstums 50 mm. Izturīga konstrukcija. Apdare: krāsots, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	1

	6.
	Taburete
	420 x 420 x 420
	Taburete izgatavota no priedes masīvās koksnes. Rāmja savienojums veidots ar tapu un dobumu sējumu, salīmēts. Sēde tās apakšpusē pie rāmja piestiprināta ar metāla leņķiem (4 gab.) un skrūvēm. Sēdes stūri un detaļu šķautnes noapaļotas (kāju apakšējās gala skaldnes šķautnēm izveidota fāzīte). Apdare: beicēts, lakots ar nodilumizturīgu, matētu poliuretāna laku, tonis saskaņojams ar pasūtītāju
	27

	7.
	Saliekamais krēsls
	430 x 465 x 765
	Saliekamais krēsls AMY (vai analoģisks). Sudrabkrāsas metāla rāmis, ar baltas krāsas mākslīgās ādas apdari.
	27

	8.
	Apmeklētāju krēsls
	610 x 610 x 805
	Krēsls ISO (vai analoģisks). Izturīgas konstrukcijas metāla karkass, polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Krāsa: melns
	2

	9.
	Dīvāns
	1800 x 860 x 780
	Dīvāns Laura (vai analoģisks). Auduma apdare. Krāsa: tumši brūns
	1

	10.
	Datorkrēsls
	610 x 610 x 900
	Datorkrēsls ar riteņiem. Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Sēdekļa platums ne mazāk par 350 mm. Regulējams augstums, roku balsti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	1

	11.
	Auditorijas krēsls
	610 x 610 x 805
	Krēsls ISO (vai analoģisks). Izturīgas konstrukcijas metāla karkass, hromēts, polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.
	30

	12.
	Atpūtas krēsls
	1090 x 900 x 910
	Vienvietīgs atpūtas krēsls BODZ HAWANA THAI - 1S (vai analoģisks). Apdare: ECO āda. Krāsa: brūns S1
	2

	13.
	Divvietīgs dīvāns
	1700 x 930 x 860
	Divvietīgs mīkstais dīvāns GAWIN York (vai analoģisks). Rāmis izgatavots no masīvās koksnes, apdare: ECO āda. Krāsa: brūns S1
	1


Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/27/ERAF
Nolikumam
Pieteikuma paraugs
LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ
(pretendenta nosaukums)
	Pretendenta rekvizīti
Kontaktpersona
Tālrunis

Fakss


Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (id.Nr. LLU 2011/27/ERAF)  sekojošu daļu: 
___.daļa  „______________________________________________________”
(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinam, ka:

1) esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

2) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

3) atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.
Datums______________

	
	
	Paraksts
	


(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.4
Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/27/ERAF
Nolikumam
Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs 
ATKLĀTA KONKURSA

Aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 

projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros 

id.Nr. LLU 2011/27/ERAF
___.daļa: ___________________________________________________
(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

TEHNISKAIS UN FINANSU PIEDĀVĀJUMS 

	Nr.

p.k.
	Kopīgās prasības mēbelēm
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	/pasūtītāja izvirzītā prasība/
	Atbilst/neatbilst

	2.
	/pasūtītāja izvirzītā prasība/
	Atbilst/neatbilst

	3.
	/pasūtītāja izvirzītā prasība/
	Atbilst/neatbilst

	4.
	...
	Atbilst/neatbilst

	..
	...
	Atbilst/neatbilst


/Telpas nosaukums/
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums
	Izmēri

PlxDzxH
	Preces apraksts
	Skaits
	1 vienības cena

Ls bez PVN
	Cenu summa par norādīto skaitu

Ls bez PVN

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu (Ls bez PVN)                                                    
	

	PVN __ %
	

	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu (Ls ar PVN)
	


/ Telpas nosaukums/
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Izmēri

PlxDzxH
	Preces apraksts
	Skaits
	1 vienības cena

Ls bez PVN
	Cenu summa par norādīto skaitu

Ls bez PVN

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu (Ls bez PVN)                                                                
	

	PVN __ %
	

	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu (Ls ar PVN)
	


ATKLĀTA KONKURSA

Aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 

projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros 

id.Nr. LLU 2011/27/ERAF
___.daļa: ___________________________________________________
(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

	N.p.k.
	Struktūrvienība
	Kopējā cenu summa 
par norādīto skaitu Ls bez PVN
	PVN __%
	Kopējā cenu summa 
par norādīto skaitu Ls ar PVN

	1. 
	/telpas nosaukums/
	
	
	

	2. 
	/telpas nosaukums/
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PIEDĀVĀTĀ KOPĒJĀ CENU SUMMA:
	
	
	


Piedāvātais garantijas termiņš (mēnešos): _______________________

Piedāvātais pasūtījuma izpildes termiņš (darba dienās): ___________________________

<Pretendenta nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.5
Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/27/ERAF
Nolikumam
Līguma projekts

LĪGUMS NR. ______________________

Aprīkojuma (mēbeļu) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana projekta 
„LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros 

__.daļa: _____________________
20__.gada ..............................





Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ.Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz rektora pilnvaras Nr. 01.1 – 26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes rīkotās atklātā konkursa identifikācijas Nr. LLU ________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, __.daļas rezultātiem un <Piegādātāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) piegādā Pasūtītājam, bet Pasūtītājs pieņem īpašumā ___________, turpmāk šā līguma tekstā sauktas Preces, kas atbilst Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumam, turpmāk šā līguma tekstā Piedāvājums (2.pielikums).
1.2. Piegādātājs piegādā un uzstāda mēbeles un citu nepieciešamo aprīkojumu, kā arī veic garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu  Precei atbilstoši šā līguma nosacījumiem. (3. un 6.daļai)
1.2. Piegādātājs izgatavo, piegādā un uzstāda mēbeles un citu nepieciešamo aprīkojumu, kā arī veic garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu  Precei atbilstoši šā līguma nosacījumiem. (1, 2., 4. un 5.daļai)
2. LĪGUMA PAMATSUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1.  Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati, <santīmi> santīmi). Līguma summa ar __% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati, <santīmi> santīmi). PVN __% <summa> (<lati> lati, <santīmi> santīmi). Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, kas rodas Piegādātājam sakarā ar līguma saistību izpildi. 

2.2. Līguma summas neizpildes gadījumā vai pamatojoties uz 2.8.punktu, Piegādātājs pretenzijas neceļ 
2.3. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā.  
2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.
2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.
2.6. Ja Piegādātājs neievēro līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.
2.7. Ja Piegādātājs neievēro līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.
2.8. Ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei netiks piešķirts finansējums 2.12.punktā minētā projekta īstenošanai, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomus vai pārtraukt līgumu bez soda sankcijām.
2.9. Pasūtītājs, rakstiski informējot Piegādātāju, ir tiesīgs vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu attiecīgi samazinot līguma 2.1.punktā noteikto līguma pamatsummu.
2.10. Avansa maksājuma nodrošinājums: Ja Piegādātājs vēlas saņemt avansa maksājumu, tad tam saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir jāiesniedz avansa maksājuma nodrošinājums saskaņā ar Pielikumu Nr.___. Ja Piegādātājs ir saņēmis avansu, bet nav veicis piegādi līgumā paredzētā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izmantot Piegādātāja iesniegto avansa maksājuma nodrošinājumu. (tiem, kas vēlas saņemt avansa maksājumu)
2.11. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.
2.12. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.
3. PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI
3.1.  Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas Pasūtītājam norādītajās adresēs Jelgavā LLU fakultātē. 

3.2. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar savu transportu. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Piegādātājs nodod Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja parakstītu Preces pavadzīmi - rēķinu.

3.3. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preci un Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas- nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Piegādātājs Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktā norāda Preces nosaukumu, daudzumu, piegādes datumu, cenu un līguma numuru.

3.5. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu.

3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu

3.7. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.8. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

3.9. Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.
3.10. Preces pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.
3.11. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

4. KVALITĀTE UN GARANTIJA

4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

4.2. Preces garantijas laiks tiek noteikts <garantijas laiks vārdiem> no Preces nodošanas dienas, ja tā tiek izmantota saskaņā ar tehniskās dokumentācijas prasībām.

4.3. Garantijas laikā Piegādātājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

4.4. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Preces remontu <stundu skaits> (<stundu skaits vārdiem>) stundu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža darba dienās, bet brīvdienās vai svētku dienās – iespējami ātrākā laikā.

5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

5.1. Piegādātāja saistības:

5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi, uzstādīšanu.

5.1.2. Piegādātājs veic Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja uzraudzībā.

5.1.3. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 

5.1.4. Piegādātājs apņemas nodrošināt Preces piegādei  un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.1.5. Piegādātājs apņemas Preces piegādes un uzstādīšanas darbus veikt Pasūtītāja personālam izdevīgā darba laikā.

5.1.6. Piegādātājs apņemas Preces piegādes un uzstādīšanas laikā, strādājot Pasūtītāja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

5.2. Pasūtītāja saistības:
5.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
5.2.2. Pasūtītājs apņemas Piegādātājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei  un uzstādīšanai.

5.2.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Piegādātāja piegādātās un uzstādītās Preces pieņemšanu.

5.2.4. Pasūtītājs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

5.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN VIETA
6.1. Līgums stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz ______________________________________
6.2. Ja 2.1.punktā minētā līguma summa tiek izlietota pirms līguma termiņa beigām, līgums tiek uzskatīts par izpildītu.
6.3. Līdzējiem ir tiesības izbeigt līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi
7. LĪGUMA NOTEIKUMU GROZĪŠANA, TĀS DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

7.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. 
7.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar līgumu saistītās saistības. 

7.3. Ja līgums tiek lauzts Piegādātāja vainas dēļ, vai saskaņā ar 3.5.punktu Piegādātājs maksā līgumsodu 30% apmērā no neizpildītās līguma summas. 

8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Šis līgums kopā ar tās pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu pušu rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).
10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ___________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).
10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par 

· līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām;

·  savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

·  risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi;

· pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā līgumā vai tā pielikumos. 

10.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā līgumā noteikto pienākumu izpildi un līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, līgumā minēto termiņu ievērošanu.

10.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.8. Šis līgums ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz līgumā un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
10.11. Līgums ir sastādīta latviešu valodā uz __(______) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs:
	Piegādātājs:

	Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
	

	Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 

Reģ.Nr. 90000041898

Valsts kase, kods: TRELLV22
Konts ____________________________
Amata nosaukums
 _______________________________  

V.Uzvārds
	


Avansa maksājuma nodrošinājuma ieteicamā forma

Saskaņā ar līguma (līguma nosaukums un numurs), starp (Pasūtītāja nosaukums) (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) un (Piegādātāja nosaukums) (turpmāk tekstā - Piegādātājs), nosacījumiem, Piegādātājs nodrošinās Pasūtītāju ar Bankas/apdrošināšanas sabiedrības galvojumu par saņemtā avansa atmaksāšanu ___________________________________ latu (Ls_________) apmērā. 

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Pasūtītājam ir tiesības prasīt avansa maksājuma atgriešanu, ja Piegādātājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir iestājies pienākums atmaksāt avansu, ir jānodrošina ar bankas avansa maksājuma garantiju,

mēs, ________, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese - Latvijas Republika, LV-____, Rīga, _______ (te un turpmāk saukta Banka/apdrošināšanas sabiedrība), atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies atmaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu __________ (______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Piegādātājs nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu. 

Bankai/apdrošināšanas sabiedrībai rodas saistības tikai tajā gadījumā, ja Piegādātājs ir saņēmis avansa maksājumu no Pasūtītāja saskaņā ar iepriekš teikto. 

Šī garantija ir spēkā līdz _________(ieskaitot), neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/ apdrošināšanas sabiedrībai vai ne. 

Banka anulēs galvojumu pirms noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka/ apdrošināšanas sabiedrība saņem pa vienam.

Datums, vieta: 

Bankas/apdrošināšanas sabiedrības vārdā: 

___________________
________________

___________________


(amats) 


(paraksts)


(vārds, uzvārds)

z.v.  
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Īstenotā projekta līguma numurs: „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”

Īstenotā projekta nosaukums: 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

Vieta, datums: 

pieņemšanas – nodošanas akts

Saskaņā ar / datums / Līgumu /numurs/ (turpmāk –līgums), piedaloties: pasūtītāja pārstāvis /vārds uzvārds/ (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), 

un izpildītāja pārstāvis /piegādātāja dati / (turpmāk tekstā – „Piegādātājs”).

Akts sastādīts par to, ka Piegādātājs saskaņā ar līgumu piegādājis pēc adreses (norādīt piegādes adresi):

· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Līgumā paredzētais izpildīts nolīgtajā apjomā, labā kvalitātē.

Samaksa par paveikto ir 000.00 Ls ar PVN (atšifrējums vārdiem).

Šis akts sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

	Pieņēma:
	Nodeva:

	Pasūtītājs:

Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 

Reģ.Nr. 90000041898

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts ________________________

Pasūtītāja pārstāvis

 _______________________________  


	Piegādātājs: 

Piegādātāja pārstāvis

 _______________________________  
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