INFORMĀCIJA PAR KONKURSA NR. LLU 2011/06/ERAF

NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 07.03.2011.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 2011.gada 07.martā ir apstiprinājusi grozījumus atklāta konkursa „Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām”, id.Nr. LLU 2011/06/ERAF nolikumā.

Konkursa nolikumā tika veikti sekojoši grozījumi:
1.daļas 1.3.punktā tika veikti sekojoši grozījumi:
· 1.3.1. punkta teksts „Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 07.martam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.” tiek aizvietots ar tekstu „Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 06.aprīlim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam”.

· 1.3.5. punkta teksts „Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 07.martā plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.” tiek aizvietots ar tekstu „Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 06.aprīlī plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.”

1.daļas 1.6.punktā tika veikti sekojoši grozījumi:

· 1.6.3.punkta apakšpunktā „Atzīme:” teksts „Neatvērt līdz 2011.gada 07.martam plkst. 11.00” tiek aizvietots ar tekstu „Neatvērt līdz 2011.gada 06.aprīlim plkst. 11.00”.
Konkursa pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)” tika veikti sekojoši grozījumi:
6.daļas „Materiālu mācības laboratorijas aprīkojuma komplekts” tabulā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:
· 1.iekārtas 1.1.punkta teksts „Maksimālā temperatūra, 1300°C” tiek aizvietots ar tekstu „Maksimālā temperatūra 1100°C”
· 1.iekārtas 1.7.punkta teksts „Minūtes līdz maksimālai temperatūrai 60oC” tiek aizvietots ar tekstu „Minūtes līdz maksimālai temperatūrai 90 minūtes”
· 2.iekārtas 2.2.7.punkta teksts „Vertikālās testēšanas zonas izmērs, ne mazāk kā: 300mm” tiek aizvietots ar tekstu „Vertikālās testēšanas zonas izmērs, ne mazāk kā: 280mm”
· 4.iekārtas 4.2.13.punkta teksts „Iekārtas svars, ne vairāk kā: 100 kg” tiek aizvietots ar tekstu „Iekārtas svars, ne vairāk kā: 250 kg”
13.daļas „Siltumprocesu mācību laboratorijas un kabineta aprīkojums” tabulā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:
· 1.iekārtas „Velkmes skapis” teksts

	1. 
	Velkmes skapis

	1.1.
	Velkmes skapis. Skapja apakšējā daļa sastāv no skapja ar 2 durvīm un darba virsmas (ķīmiski un termiski izturīga). Aptuv. izmēri: garums 1,2 m, platums 0,6 m, darba virsmas augstums 0,8m.

	1.2.
	Velkme P=600-800 Pa,

	1.3.
	Skapis aprīkots ar 2 elektrokontaktu vietām (230 V) 


tiek aizvietots ar tekstu
	1.
	Velkmes skapis (ar 07.03.2011. grozījumiem)

	1.1.
	Velkmes skapis ar aptuveniem izmēriem 1260 x 800 x 2200mm ar regulējamiem metāla balstiem, ar iespēju piestiprināt grīdai.

	1.2.
	Caurspīdīgās priekšas un sānu virsmas - aptuveni 4mm stikls vai triplekss.

	1.3.
	Priekšējā stikla pacelšana un fiksācija ar pretsvara sistēmas palīdzību. Velkmes priekšējo daļu iespējams pacelt līdz augšai istabā ar griestu augstumu 2,50 metri.

	1.4.
	Darbvirsma un griesti no termiski un ķīmiski izturīga materiāla. Darbvirsmas augstums- aptuveni 85cm. Zem virsmas divu vai četru durvju atvilkņu bloks.

	1.5.
	Elektroinstalācija- viena apgaismojuma lampa, divas rozetes 230V, divi elektroslēdži, elektroventilātors ar ražīgumu aptuveni 750 m3/h, trokšņa līmenis ne lielāks par 55 db, klase IP44. 

	1.6.
	Ventilācijas izeja: 160mm. Ventilācijas izvadcaurule- aptuveni 1,5m gara 160mm diametra skārda caurule (ar vienu 90 grādu līkumu), kas izvadīta caur 300mm keramzīta bloku sienu un spraugas aizmūrētas.

	1.7.
	Siltumizolācija izvadcaurulei. Aizvars izvadcaurules galā, kas izslēdz pretējo plūsmu.


