IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/50/mi
Interaktīvās apmācības iekārtu aprīkojuma komplekta piegāde un uzstādīšana LLU Lauku Inženieru fakultātes 802. un 902.auditorijai
NOLIKUMS

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: LLU/2013/50/mi
2. PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

2.1. Pasūtītāja rekvizīti:



Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001



Reģ. Nr. 90000041898



Valsts kase – kods TRELLV22

2.2. Iepirkumu organizē un veic LLU iepirkumu komisija izveidota ar 2013.gada 21.maija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-28 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, četriem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.
2.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.
2.4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.
2.5. Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju. 
2.6. Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.
2.7. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.
3. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 02.jūlijam plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. 

3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

3.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
4. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA 

4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

· Pasūtītāja nosaukums un adrese;

· Pretendenta nosaukums un adrese;

· Atzīme:

„Piedāvājums iepirkumam 

„Interaktīvās apmācības iekārtu aprīkojuma komplekta piegāde un uzstādīšana LLU 
Lauku Inženieru fakultātes 802. un 902.auditorijai”, 
id.Nr. LLU/2013/50/mi,
Neatvērt līdz 2013.gada 02.jūlijam plkst.11.00”
4.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
4.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.  
4.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, skaidri salasāmu un bez labojumiem.

4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona. 

4.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

5.1. Iepirkuma priekšmets ir interaktīvās apmācības iekārtu aprīkojuma komplekta piegāde un uzstādīšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1) 

CPV kods: 32322000-6
5.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.
5.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
5.4.  Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta nolikuma pielikumā Nr.1.
5.5. Līguma izpildes vieta: LLU Lauku inženieru fakultāte, Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001.
5.6. Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

6. PRASĪBAS PRETENDENTAM 
6.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

6.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

a) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

b) ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus. 

c) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

6.2. Prasības attiecībā uz Pretendentu tehniskajām un profesionālajām spējām
6.2.1. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbības reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
6.2.2. Pretendentam ir spēkā esoša piedāvājumā iekļauto būtisko iekārtu ražotāja autorizācija veikt piedāvāto iekārtu un risinājumu uzstādīšanu un garantijas apkalpošanu Latvijas Republikā. Šī punkta izpratnē par būtiskām iekārtām tiek uzskatīti projektori un interaktīvā tāfele (Tehniskās specifikācijas 1.1.1., 2.1. un 2.3.punkti)

6.3. Ja komisija no publiskajās datu bāzēs pieejamās informācijas konstatē, ka pretendentam, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir pasludināts maksātnespējas process vai tas atrodas likvidācijas stadijā vai ka tam ir nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, tad iepirkuma iespējamais uzvarētājs, komisijas noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienām, ir tiesīgs iesniegt papildus informāciju, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 52.daļu. 

6.4. Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.
7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA
7.1. Lai apliecinātu atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:
7.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju. 
7.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam) vai izziņu, ko izsniedzis LR Uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, ja attiecināms.
7.1.3. Apliecinājums, atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.3) kurā pretendents norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
7.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.
7.1.5. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.
7.1.6. Pretendentam izsniegta piedāvājumā iekļauto būtisko iekārtu ražotāja vai to atbilstoši pilnvarotās pārstāvniecības autorizācija veikt piedāvāto iekārtu un risinājumu uzstādīšanu un garantijas apkalpošanu Latvijas Republikā. Autorizācijā (sertifikātā, vēstulē) ir jābūt iekļautai informācijai par iekārtu modeļu nosaukumiem vai modeļu sēriju, uz kuru autorizācija attiecas. Šī punkta izpratnē par būtiskām iekārtām tiek uzskatīti projektori un interaktīvā tāfele (Tehniskās specifikācijas 1.1.1., 2.1. un 2.3.punkti)

7.1.7. Nolikuma 7.1.2.punktā un 7.1.3.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem.
7.2. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums.
7.2.1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”, norādot piedāvātās Iekārtas ražotāju, modeļa nosaukumu, kā arī norādot piedāvātās iekārtas precīzu funkcionalitātes aprakstu.
7.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto skaitu.
7.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1). 

7.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

8. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI
8.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

8.2. Vērtējot finanšu piedāvājumus, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.  

8.3. Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkumu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā. 
8.4. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 7.1.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 7.1.punktā norādītie dokumenti vai uz pretendentu ir attiecināmi 6.1.punktā norādītie pretendenta izslēgšanas nosacījumi, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
8.5. 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
8.6. 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. 
8.6.1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.
8.6.2. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

8.7. Lēmuma pieņemšana 
8.7.1. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 52.daļā minētajiem nosacījumiem, pārbauda vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
8.7.2. Ja komisija pēc publiskajās datubāzēs iegūtās informācijas secina, ka pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

9. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

9.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.
9.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.  
10. PIELIKUMI
Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 
Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)  

2.pielikums
Pieteikuma paraugs
3.pielikums 
Apliecinājuma paraugs
Pielikums Nr.1

Iepirkuma

Nr. LLU/2013/50/mi

Nolikumam
Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/50/mi 

Interaktīvās apmācības iekārtu aprīkojuma komplekta piegāde un uzstādīšana 
LLU Lauku Inženieru fakultātes 802. un 902.auditorijai
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	Nr.

p.k.
	Nosaukums, sastāvdaļas un minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
/jānorāda iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts/

	1.
	LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTES 802. AUDITORIJAS INTERAKTĪVĀS APMĀCĪBAS IEKĀRTU APRĪKOJUMA KOMPLEKTA IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA

	1.1.
	PROJEKCIJAS APRĪKOJUMS, IEKĻAUJOT PALĪGMATERIĀLUS UN INSTALĀCIJU

	1.1.1.
	Projektors ar griestu stiprinājumu – 1 kompl. 

	
	a) Pie griestiem instalējams projektors

b) Spilgtuma līmenis baltajai gaismai: ne mazāks kā 5200 lumeni

c) Spilgtuma līmenis pilnkrāsu attēlam: ne mazāks kā 5200 lumeni 

d) Visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna

e) Dabiskā (native) izšķirtspēja: ne mazāka kā WUXGA (1920x1200), projicētā attēla malu proporcijas 16:10 ar iespēju projektoru iestatīt 1920x1080 / 16:9 projicēšanas režīmā

f) Kontrasts: ne mazāks kā 5000:1

g) Video signālu ieejas: vismaz viena VGA 15pin D-sub ieeja, viena HDMI ieeja, viena DisplayPort ieeja

h) Vadības ieeja: divvirzienu RS232 ports, LAN.

i) Komplektācijā iekļauts objektīvs, kas projicētajam attēlam ar 16:10 malu attiecību spēj nodrošināt throw ratio vismaz robežās no 1.3 līdz 2.3.

j) Objektīva optiskā nobīde (lens shift): pa vertikāli vismaz (50% no optiskās ass, pa horizontāli vismaz (25% no optiskās ass

k) Ražotāja norādītais spuldzes darba mūžs: ne mazāk kā 4000 stundas ekonomiskajā režīmā

l) Trokšņu līmenis: ne vairāk kā 39dB maksimālā spilgtuma režīmā

m) Iespēja projektorā ievietot WLAN moduli kontroles un prezentāciju pārraides nolūkiem

n) Projektora LAN pieslēgums nodrošina attēla pārraidi uz projektora bez video vadu izmantošanas.

o) Projektora apkope un lampu nomaiņa ir veicama bez projektora noņemšanas no stacionārā stiprinājuma

p) Projektora svars ne lielāks kā 10kg (bez stiprinājuma)

q) Drošības normām atbilstošs griestu stiprinājums ar trīs asu, trīs plakņu projektora regulēšanas iespējām, visus signāla un elektriskās barošanas vadus var ievietot stiprinājuma kājas iekšpusē.
	

	1.1.2.
	Projekcijas ekrāns – 1 gab.
	

	
	a) Motorizēts elektriskais ekrāns

b) Ekrāna korpusa materiāls – alumīnija sakausējums

c) Balts ekrāna materiāls ar melnu aizmuguri, kas nepieļauj projicētā attēla spīdēšanu cauri ekrāna materiālam.

d) Ekrāna materiāla redzamās daļas izmērs 280cm x 160cm

e) Ekrāna materiāla bāze – stikla šķiedra

f) Ekrāna materiāla pastiprinājuma koeficents (gain) robežās no 1.0-1.2

g) Visam ekrāna materiālam ir jābūt izgatavotam no viengabala materiāla, bez līmējumiem.

h) Iespēja regulēt ekrāna materiāla augstumu izrullētā stāvoklī, pēc ekrāna stacionāras instalācijas

i) Ekrāns ir jānokomplektē ar jaudas releju bloku, kas nodrošina ekrāna nolaišanu un pacelšanu no vadības paneļa.
	

	1.1.3.
	Palīgmateriāli, pieslēguma un instalācijas apraksts
	

	
	a) Projektora un stiprinājuma montāža pie griestiem, apgrieztā stāvoklī, ekrāna montāža pie griestiem

b) 1x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x elektrības, 1x RS232 vadības vadu instalācija no projektora līdz lektora galdam. Orientējošais vadu garums līdz 15 metriem

c) 1x elektrības, 1x vadības vadu instalācija no ekrāna līdz lektora galdam. Orientējošais vadu garums līdz 10 metriem
	

	1.1.4.
	Citas prasības
	

	
	· Lai Pasūtītājam tiktu nodrošināta kvalificēta uzturēšana, tad Pretendentam ir jānodrošina vismaz divi ražotāja sertificēti speciālisti piedāvājumā iekļautā projektora ieviešanā, apmācīšanā un uzturēšanā. Speciālistiem ir jābūt atbilstošām valsts valodas zināšanām. Ražotāja vai ražotāja akreditēta mācību centra izsniegti Speciālista sertifikāti ir jāpievieno tehniskajam piedāvājumam.
	

	1.2.
	LEKTORA GALDA APRĪKOJUMS, IEKĻAUJOT PALĪGMATERIĀLUS UN INSTALĀCIJU
	

	1.2.1.
	Lektora galds – 1 komplekts. 

· Precīza galda konstrukcija, izmēri un tehnikas novietošanas risinājums tiek saskaņots ar pasūtītāju līguma izpildes laikā..
	

	
	a) Lektora galds ar iespēju izvietot/iemontēt auditorijas audiovizuālā aprīkojuma komponentes un vadības ierīces. Audiovizuālais aprīkojums tiek montēts gan galda virsmā, gan galda iekšpusē.

b) Galds sastāv no slīpas darba virsmas, kurā iemontēts monitors, pieslēguma vieta un vadības panelis, un horizontālas virmas portatīvā datora novietošanai. Jāparedz risinājums datora klaviatūras un peles novietošanai.

c) Orientējošie izmēri: 1200±100 (platums) x 1200±100 (slīpās plaknes augstums) x 850±100 (dziļums), darba virsmas h=900 mm. 

d) Konstrukcija: laminēta kokskaidu plātne ar ABS apmalojumu. Sānu un darba virsmu biezums ne mazāks kā 25mm; nenesošo vertikālo daļu (aizmugurējais panelis, durvis) biezums ne mazāks kā 16mm.

e) Jānodrošina slēdzamas durvis vismaz no priekšpuses (lektora puses).

f) Mēbeles apakšējai grīdai ir jābūt 150±50mm attālumā no telpas grīdas. Apakšējā grīdā jāparedz atveres kabeļu ievadiem.

g) Jābūt gaisa ventilācijas pieplūdes restītēm

h) Galdam jābūt aprīkotam ar slēdzamu atvilktni displeja rakstāmrīka un savienojošo vadu uzglabāšanai.

i) Galda slīpajā darba virsmā jābūt atverēm pieslēgumu vietai, lektora monitora un vadības paneļa uzstādīšanai (iestiprināšanai).
	

	1.2.2.
	Galda pieslēgvieta – 1 komplekts
	

	
	a) Rūpnieciski izgatavota pieslēguma vieta, iegremdēta galda virsmā

b) Viens VGA 15-pin tipa pieslēgums

c) Viens stereo audio 3.5mm minijack tipa pieslēgums

d) Viena USB A-tipa ligzda

e) Viena HDMI ligzda

f) Viena LAN ligzda

g) Viena 220V barošanas rozete ar zemējumu. Barošanas rozetes kontakta atverēm ir jābūt novietotām perpendikulāri vai leņķī pret pārējām pieslēguma vietām, lai miniatūra barošanas bloka (barošanas bloks apvienots ar kontaktspraudni, piemēram, mobilo telefonu lādētāji u.tml.) ievietošanas gadījumā tas neaizsegtu pārējās pieslēguma ligzdas.

h) Visām pieslēguma ligzdām un to dekoratīvajiem paneļiem ir jābūt pēc vienota dizaina parauga, tā elementiem ir jābūt modulāriem (iespēja nomainīt ligzdu moduļus).
	

	1.2.3.
	Skārienjūtīgs lektora monitors – 1 gab.
	

	
	a) LCD vai ekvivalentas tehnoloģijas monitors ar 1920x1080 vai 1920x1200 punktu dabisko (native) izšķirtspēju

b) Monitora izmēri: 560±50 (platums) x 375±50 (augstums) x 50±15 (dziļums bez stiprinājuma) mm

c) Kontrasts: ne mazāks kā 700:1

d) Gaišums: ne mazāks kā 200 cd/m2

e) Punkta reakcijas laiks ne lielāks kā 5ms

f) Horizontālais un vertikālais skata leņķis: ne mazāks par 160 grādiem

g) Video signāla ieejas: Vismaz viena DVI-I ieeja ar DVI un VGA atbalstu

h) Video signāla izejas: Vismaz viena DVI-I izeja ar DVI un VGA atbalstu

i) Vadības pieslēgums datoram: USB

j) Korpusā iebūvēts USB komutators (hub) ar ne mazāk kā divām USB 2.0 pieslēguma vietām, katra ar autonomu USB barošanu ne mazāku kā 500mA

k) Oriģinālais monitora stiprinājums ļauj monitoru novietot dažādos leņķos pret galda virsmu: gandrīz paralēli galda virsmai (piemērots rakstīšanai) un vertikāli (izmantojam kā datora monitors)

l) Monitora virsma ir skārienjūtīga ar aktīvo laukumu ne mazāku kā 470 x 265 mm

m) Monitora virsma var tikt aktivizēta tikai ar komplektā iekļauto rakstāmrīku. Virsma nav jūtīga pret citu priekšmetu, apģērba vai cilvēka ķermeņa daļu netīšiem pieskārieniem. Rakstāmrīks saglabā savu funkcionalitāti, ja to tiešā tuvumā uz monitora virsmas tiek piespiestas cilvēka ķermeņa daļas vai citi priekšmeti

n) Rakstāmrīka pārvietošanās reģistrācijas ātrums: ne mazāk kā 120 punkti sekundē.

o) Rakstāmrīka piespiešanas spēka reģistrācijas soļi: ne mazāks kā 512.

p) Rakstāmrīks ir aprīkots ar diviem taustiņiem, kas tieši uz rakstāmrīka nodrošina peles labā un kreisā taustiņa funkcionalitāti, kā arī citu lietotāja definētu papildus funkciju izvēli.

q) Rakstāmrīks nav izjaucams vai atverams, un tas nav komplektēts ar maināmām baterijām vai citām periodiski maināmām detaļām.

r) Bez papildus taustiņa nospiešanas vai cita veida speciālas aktivizēšanas rakstāmrīks nodrošina „hover” (mouse over) funkcionalitāti, t.i. datorprogrammas kursors pārvietojas līdzi rakstāmrīkam, tam atrodoties netālu no monitora virsmas, bet tai nepieskaroties.
	

	1.3.
	AUDIO APSKAŅOŠANAS IEKĀRTAS, IEKĻAUJOT PALĪGMATERIĀLUS UN INSTALĀCIJU
	

	1.3.1.
	Elektroniski vadāms skaņas pastiprinātājs – 1 gab.
	

	
	a) Divu kanālu jaudas pastiprinātājs ar katra kanāla izejas jaudu ne mazāku kā 20W RMS pie 4 omiem

b) Frekvenču diapazons no 20Hz līdz 20kHz

c) Kropļojums (THD) pie 1kHz ne vairāk kā 0.15%

d) Signāla /trokšņu attiecība ne mazāk kā 85dB

e) Iespēja pievienot mikrofonu (t.sk. nodrošina phantom barošanu) un runu miksēt kopā ar programmas audio

f) Darbībā pilnīgi kluss, bezventilatora dzesēšanas sistēma

g) Automātiska pastiprinātāja izslēgšanās pēc laika perioda, ja ieejā nav signāls (standby režīms)

h) RS232 vadības ports ar iespēju nodrošināt pilnu pastiprinātāja vadību (ieslēgt/izslēgt, skaļums u.tml.)

i) Izmēri nepārsniedz 160x160x50 mm
	

	1.3.2.
	Griestos montējamas audio sistēmas – 4 gab.
	

	
	a) Divu skaļruņu griestos montējama akustiskā sistēma.

b) Jūtība ne mazāka kā 90dB ( 1W, 1m)

c) Frekvenču josla vismaz no 70Hz līdz 20kHz

d) Sistēmas pretestība ne mazāka kā 8 omi

e) Jauda ne mazāk kā 40W RMS pastāvīgi

f) Uzbūve: ne mazāks kā 160mm platjoslas skaļrunis, papildus augstfrekvenču skaļrunis

g) Krāsa balta (nepieciešamības gadījumā krāsojama).

h) Izmērs nepārsniedz 250 mm (diametrs)

i) Montāžas dziļums nepārsniedz 80 mm

j) Svars nepārsniedz 1.5 kg
	

	1.3.3.
	Palīgmateriāli, pieslēguma un instalācijas apraksts
	

	
	a) Akustisko sistēmu montāža, montāžas vietas tiek precizētas darbu gaitā

b) Akustiskajām sistēmām ir jāpievieno audio vadi, orientējošais kopējais garums līdz 25m
	

	1.4.
	CENTRĀLĀS VADĪBAS IEKĀRTA, IEKĻAUJOT PALĪGMATERIĀLUS UN INSTALĀCIJU
	

	1.4.1.
	Vadības panelis – 1 komplekts
	

	
	a) Pasniedzēja galdā montējams pogu vadības panelis.

b) Ne mazāk kā 8 gab. multiprogrammējamas pogas ar katras pogas gaismas indikāciju un funkcionalitātes marķējumu.

c) Ar skaļuma palielināšanas/samazināšanas pogām iestatītā projektora reproducētās skaņas līmeņa indikācija ar ne mazāk kā 5 iedaļu LED elementiem.

d) Ne mazāk kā divi seriālie RS232 porti iekārtas vadībai; ne mazāk kā viens USB ports lokālai programmēšanai; ne mazāk kā viens loģiskās ieejas ports; ne mazāk kā trīs releju porti.

e) Katrai pogai jābūt iespējai veidot secīgas RS232 un loģisko izeju komandas (macros)

f) Izmantojot RS232 un I/O komandas, pogu panelim ir jānodrošina sekojoša funkcionalitāte: projektora ieslēgšana un izslēgšana kopā ar elektriskā ekrāna nolaišanu un pacelšanu, skaļuma regulēšana, projektora video ieeju izvēle (VGA, DisplayPort un HDMI), attēla īslaicīga slēpšana (mute).

g) Automātiska aprīkojuma izslēgšana pēc noteikta dīkstāves laika perioda

h) Komplektācijā ir nepieciešams stacionārs barošanas bloks, kas tiek novietots galda iekšpusē. Barošana bloka novietošana tādā veidā un vietā, kur tam var piekļūt lietotāji, nav pieļaujama.

i) Pogām jābūt skaidri un saredzami marķētām ar simboliku, kura liecina par pogām piešķirto funkcionalitāti
	

	1.4.2.
	Palīgmateriāli, pieslēguma un instalācijas apraksts
	

	
	· Pogu paneļa funkcionalitāti programmē tehnikas piegādātājs, vadoties pēc specifikācijas norādījumiem, industrijas labās prakses un pasūtītāja prasībām. 6 mēnešu laikā pēc projekta nodošanas pasūtītājam ir tiesības pieprasīt veikt bezmaksas izmaiņas vai papildinājumus paneļa lietotāja saskarnē.
	

	1.4.3.
	Citas prasības
	

	
	· Lai Pasūtītājam tiktu nodrošināta kvalificēta uzturēšana, tad Pretendentam ir jānodrošina vismaz divi ražotāja sertificēti speciālisti piedāvājumā iekļautā pogu vadības paneļa ieviešanā, programmēšanā un uzturēšanā. Speciālistiem ir jābūt atbilstošām valsts valodas zināšanām. Ražotāja vai ražotāja akreditēta mācību centra izsniegti Speciālista sertifikāti ir jāpievieno tehniskajam piedāvājumam.
	

	1.5.
	Papildus informācija un prasības
	

	1.5.1.
	Garantijas
	

	
	a) Garantijas izpilde jānodrošina klienta telpās, ja tas nav iespējams uz garantijas remonta laiku iekārta jāaizstāj ar līdzvērtīgu

b) Visiem veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem (t.sk. kabeļiem) – ne mazāk kā 3 gadu.

c) Projektoram (izņemot lampu) – ne mazāk kā 3 gadu.

d) Projektora lampai – ne mazāk kā 3 gadu vai 2500 darba stundas pilnas jaudas režīmā, kas izpildās pirmais.

e) Skārienjūtīgajam lektora monitoram – ne mazāk kā 3 gadu. 

f) Skaņas pastiprinātājam un akustiskajām sistēmām – ne mazāk kā 3 gadu.

g) Vadības panelim – ne mazāk kā 3 gadu.
	

	1.5.2.
	Projekta realizācijas kvalitātes prasības
	

	
	a) Piegādātājam ir jāveic visu iekārtu instalācija klienta telpās un jānodrošina to savstarpēja savietojamība un kompleksa darbība, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu pastiprinātājus, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml.)

b) Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir saistītas ar tehnikas piegādi, instalāciju, vadu pievienošanu, programmēšanu un regulēšanu, kā arī projekta realizācijai nepieciešamajiem palīgmateriāliem un iekārtām, kas nav detalizēti uzskaitītas tehniskajā specifikācijā

c) Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir saistītas ar instalācijas risinājuma mezglu saskaņošanu ar Pasūtītāju vai Pasūtītāja norādītajām trešajām personām.

d) Projekta piedāvājumā ir jāiesniedz katras iekārtas detalizēts tehniskais apraksts

e) Iekārtām, kabeļiem un citam saistītajam aprīkojumam ir jānodrošina digitālā video signāla pārraide no attēla avota līdz projektoram, displejam, monitoram ne mazākā kā 1080p30 izšķirtspējā. Ja vien iekārtas to atbalsta, tad savstarpējie video signāla savienojumi starp iekārtām ir jānodrošina digitālā formātā.
	

	1.5.3.
	Iekārtu instalācijas nosacījumi
	

	
	a) Aprīkojums būs jāinstalē renovētā telpā. Vadu instalācijai jāparedz sienas kanāli ar kopējo garumu līdz 6m. Telpās būs iekārtie griesti, virs kuriem ir jāizvieto tur atrodošies audiovizuālā aprīkojuma vadi.

b) Pie pasniedzēja galda, projektora un ekrāna tiks nodrošināts nepieciešamais elektrības un LAN pieslēgumu skaits.

c) Maksimālais vadu garums ir līdz 25 metriem, Pretendentam savā piedāvājumā ir jāiekļauj vismaz šāda garuma vadi.

d) Instalācijas darbi ir jāveic ar Pasūtītāju saskaņotos laikos, neierobežojot mācību procesam atvēlēto telpu noslodzi.

e) Telpas pēc instalācijas darbu pabeigšanas ir jāuzkopj, lai tās nebūtu sliktākā stāvoklī kā pirms instalācijas darbu uzsākšanas.

f) Ja Pretendents to uzskata par nepieciešamu, tad var pieprasīt Pasūtītājam izsniegt telpu rasējumus, pieprasījumu adresējot iepirkuma dokumentācijā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai
	

	2.
	LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTES 902. AUDITORIJAS INTERAKTĪVĀS APMĀCĪBAS IEKĀRTU APRĪKOJUMA KOMPLEKTA IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
	

	2.1.
	Interaktīvā tāfele – 1 gab. 
· Iekārta paredzēta interaktīvu uzdevumu veidošanai, izpildei un multimediju resursu demonstrēšanai mācību procesā, ātru piezīmju veikšanai mācību procesā
	

	
	a) ražotājs un piedāvātais modelis

b) Aktīvais ekrāns ne mazāks kā 87” (221 cm) pa diagonāli 

c) Aktīvā ekrāna malu attiecība: 16:10

d) Digitālās interaktīvās tāfeles un datora saslēguma veids - USB vai bezvadu tehnoloģija

e) Digitālās interaktīvās tāfeles izšķirtspēja - vismaz 4000 x 4000 punkti

f) Digitālā interaktīvā tāfele ir projicēšanai piemērota cieta, triecienu un skrāpējumu droša virsma, kas ir aktivizējama ar rokas pieskārieniem un rakstāmrīku, nodrošinot datora vadību, peles un klaviatūras funkcionalitāti.

g) Nodrošina iespēju vienlaicīgi un neierobežoti uz interaktīvās tāfeles darboties vismaz diviem lietotājiem (vismaz 4 vienlaikus pieskārienus).

h) Nodrošina daudz pieskārienu (multi touch) žestu darbību. 

i) Lai nodrošinātu ātru piezīmju veikšanu mācību procesā, neieslēdzot multimediju projektoru, interaktīvās tāfeles virsmai jānodrošina iespēju uz tās rakstīt arī baltās tāfeles marķieriem, nebojājot virsmu (ja pretendenta piedāvātās interaktīvās tāfeles virsma nav savietojama rakstīšanai ar baltās tāfeles marķieriem, pretendents drīkst piedāvāt interaktīvo tāfeli, kurai pie sānu malas vai blakus pie sienas piestiprināta vismaz 100x50 cm liela marķieru baltā tāfele).

j) Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu un baterijas elementus nesaturoši rakstāmrīki un fizisks dzēsējs.

k) Interaktīvā tāfele aprīkota ar rīku plauktu, uz kura ērti novietojami rīki un dzēsējs. Rīku plaukts aprīkots ar vismaz četrām fiziskām pogām, kas nodrošina vismaz sekojošu funkcionalitāti: izsaukt ekrāna tastatūru, veikt peles labā klikšķa funkcionalitāti, mainīt krāsu ar kādu tiek veiktas digitālās piezīmes. 

l) Komplektā ir programmatūra darbam ar interaktīvo tāfeli un tā nodrošina:

m) piezīmju veikšanu vismaz sekojošās aplikācijās: MS Office, Auto CAD, Internet Explore. 

n) interaktīvu darblapu izpildi un jaunu darblapu veidošanu,

o) rīkjoslā apvienotus zīmēšanas, marķēšanas, koriģēšanas, teksta ievades un rediģēšanas interaktīvos rīkus,

p) iespēju rīkjoslu pārvietot, kā arī iespēju rīkjoslai pievienot un noņemt citus interaktīvos rīkus

q) līniju platumu un krāsu maiņu rakstot, zīmējot, anotējot, marķējot,

r) iespēja darbības atsaukt un atcelt atsaukto,

s) ekrāna klaviatūru teksta ievadei, atrodoties pie tāfeles,

t) prezentācijas rīkus – momentuzņēmums, izgaismojums, aizslietnis

u) aizslietņa rīks nodrošina darblapas atvēršanu no augšas, apakšas, kreisās un labās puses

v) interaktīvus tāfeles rīkus – transportieris, lineāls, cirkulis, taisnleņķa trīsstūris, varbūtības skaitļu ģenerators, piem. metamie kauliņi

w) rokraksta atpazīšanas rīks – atpazīst un pārveido zīmētas figūras, kā arī ar roku rakstītus skaitļus

x) darblapas atjaunošanas rīks, kas atjauno darblapu tās oriģinālajā stāvoklī,

y) iespēju ierakstīt nodarbību vai tās daļu digitālā video failā kopā ar skaņu,

z) ir darblapas objektu īpašību pārlūks, kurā var mainīt figūru kontūrlīniju un pildījuma veidu un krāsu; objektu caurspīdīgumu.

aa) nodrošina darblapu datorizētu sagatavošanu bez tiešas pieslēgšanās pie interaktīvās tāfeles,

ab) pieeju automātiskai programmatūras atjaunināšanai no interneta,

ac) darblapu organizētāju ar iespēju pārvietot un dzēst darba lapas, ātri pāriet uz citu darba lapu,

ad) iespēja importēt PowerPoint failus,

ae) iespēja importēt PDF failus,

af) iespēja darba lapas saglabāt vismaz sekojošos formātos: .notebook; .pdf; .ppt; .iwb; 

ag) iespēja veikt galeriju kolekciju eksportu un importu,

ah) iespēja pievienot jebkura cita formāta datnes kā pielikumus, saglabājot visu kā vienotu datni, tādejādi ļaujot pārnest datnes uz citiem datoriem,

ai) ir gatavu darblapu, attēlu, līniju, figūru, Flash aktivitāšu glabāšanas resursu bibliotēkā, kurā elementi ir strukturējami pa mācību priekšmetiem. Resursu bibliotēka ir latviešu valodā un nodrošina resursu meklēšanu pēc atslēgas vārdiem vai resursu nosaukumiem latviešu valodā.

aj) Programmatūras saskarne ir latviešu, angļu un krievu valodās.

ak) Pretendentam jānodrošina, ka komplektā iekļauto programmatūru, kas izpilda visas šajā sadaļā minētās prasības, pasūtītājs ir tiesīgs bez maksas vienlaicīgi lietot uz neierobežota skaita datoru, kas pieder gala lietotāja iestādei 

al) Pretendents nodrošina iespēju bez maksas ar programmatūru sagatavotos materiālus atvērt un demonstrēt uz citu ražotāju interaktīvajām tāfelēm (piedāvājumā aprakstīt piedāvāto risinājumu).
	

	2.2.
	Audio nodrošinājums – 1 komplekts
	

	
	a) ražotājs un piedāvātais modelis

b) Jānodrošina audio atskaņošana ar jaudu vismaz 14W RMS, ar iespēju skaļumu regulēt neatkarīgi no tāfelei pieslēgtā datora vai cita skaņas avota. Skaļruņiem jābūt stiprināmiem pie tāfeles sānu malām vai integrētiem tāfeles korpusā. Skaļruņiem jābūt vienotā dizainā un vienādā krāsu gammā ar piedāvāto interaktīvo tāfeli

c) Audio skaļruņu savienojums ar interaktīvo tāfeli - USB

d) Skaļruņi aprīkoti ar vismaz 2 USB ieejām un paredzēti zibatmiņu pieslēgšanai.
	

	2.3.
	Īsā fokusa projektors – 1 gab.
	

	
	a) ražotājs un piedāvātais modelis

b) Projektora projicēšanas distance –0.45 - 0.85 m 

c) Projekcija ir jānodrošina pa visu interaktīvās tāfeles aktīvo virsmu. 

d) Multimediju projektora tips – LCD vai ekvivalenta tehnoloģija, kas nodrošina vienlaicīgu visu attēlu pamatkrāsu attēlošanu.

e) Projektora izšķirtspēja - vismaz WXGA (1280x800)

f) Projektora gaismas jauda - ne mazāk kā 2800 ANSI lumeni 

g) Kontrasta attiecība – 3000:1 

h) Lampas mūžs – vismaz  4000 stundas 

i) Signālu pieslēgumvietu ieejas:

a. VGA – vismaz 1 gab.

b. HDMI – vismaz 2 gab. 

c. Video signāla pieslēguma vieta – vismaz 1 gab.

d. Audio (3,5 mm stereo MiniJack) – vismaz 1 gab. 

e. USB – vismaz 2 gab.

j) Projektora tālvadības pults 

k) Signālu pieslēgumvietu izejas:

a. VGA – vismaz 1 gab.

b. Audio (3,5 mm stereo MiniJack) – vismaz 1 gab.
	

	2.4.
	Signālu pieslēguma un vadības kabeļi no sienas pieslēguma kārbas līdz ievadierīcēm komplekts
	

	2.4.1.
	Signālu pieslēguma vietas kārba
	

	
	a) ražotājs un piedāvātais modelis

b) Virs apmetuma sienas pieslēguma kārba ar vieglmetāla rāmi, 4 skrūvējamas pieslēgumu plāksnes ar konektoriem. Pieslēguma vietas izvietotas pieslēgumu kārbas priekšpusē. 

c) Pieslēguma vietu plāksnes ar konektoriem: 

d) 1x USB - priekšējais konektors tips B, aizmugurējais konektors tips A, savienoti ar pagarinošu kabeli ne mazāk kā 10 cm;

e) 1x VGA 15 pin - priekšējais un aizmugurējais konektors tips F;

f) 1x HDMI - priekšējais un aizmugurējais konektors tips F, savienoti ar pagarinoši kabeli ne mazāk kā 10 cm;

g) Sienas pieslēguma kārbas, vieglmetāla rāmja, pieslēguma vietas plāksnes krāsa: balta.
	

	2.4.2.
	VGA 15 pin HD kabelis m/m tips – 1 gab.
	

	
	a) norādīt ražotāju un piedāvāto modeli

b) Kabeļa uzbūve: Alvoti vara vītie pāri 26AWG 7/34 

c) Kabeļa šķērsgriezums pa sekcijām: Centrālā dzīsla vismaz 0.48mm, dielektriķis vismaz 1.95 mm , koaksiālās dzīslas vismaz 2.6mm.

d) Pretestība 75 Omi,

e) Kapacitāte 57 pF/m.

f) Temperatūras noturība : −20° to 75°C 

g) Ārējais diametrs vismaz 10mm 

h) Kabeļa garums 7.6m
	

	2.4.3.
	Standarta HDMI kabelis m/m tips – 1 gab.
	

	
	a) norādīt ražotāju un piedāvāto modeli

b) Kabeļa uzbūve: Alvoti vara vītie pāri 26 AWG (7/0.16), dubults zemējums 

c) Dzīslu pretestība ne mazāka kā 100 ohms ±10                                       

d) Konektori zeltīti, pasargāti pret koroziju. 

e) Datu pārraides ātrums: vismaz 10.2 Gb/s

f) Atbalstītā izšķirtspēja 720p/1080i/1080p 

g) Krāsu dziļuma atbalsts 24bit, 30bit, 36bit , 48bit 

h) Temperatūras noturība: −20° to 75°C 

i) Ārējais diametrs vismaz 7,6mm
	

	2.4.4.
	USB kabelis -1 gab.
	

	
	a) norādīt ražotāju un piedāvāto modeli

b) USB kabelis ar A/B konektoriem , garums 5m
	

	2.4.5.
	Elektrobarošanas kabelis 

· Strāvas kabelis projektora pieslēgšanai pie norādītā strāvas avota
	

	2.4.6.
	Vadu kanāls
	

	
	a) Dekoratīvie virs apmetuma vadu kanāli. 

b) Garums – no interaktīvās tāfeles sānu malas līdz pieslēgumu kārbai
	

	2.5.
	Multimediju aprīkojuma uzstādīšana
	

	
	a) Audio stereo sistēma ir jāuzstāda pie interaktīvās tāfeles sānu malām. 

b) Projektora projicētais attēls tiek pieregulēts atbilstoši interaktīvās tāfeles aktīvās virsmas izmēram.

c) Nepieciešamie signāla vadi jāpieslēdz projektoram, interaktīvajai tāfelei un pieslēguma kārbai. Signāla vadi tiek guldīti virs apmetuma vadu kanālos.  

d) Pretendents nodrošina lietotāju apmācību darbam ar interaktīvo tāfeli un programmatūru vismaz divu astronomisko stundu apjomā.
	

	2.6.
	Garantijas
	

	
	a) Pretendentam garantijas perioda laikā jānodrošina bezmaksas lietotāju konsultāciju, izmantojot telefonu, e-pastu vai citu elektroniskos saziņas līdzekļus

b) Ražotāja noteiktais garantijas laiks interaktīvajai tāfelei - ne mazāk par 5 gadiem (60 mēneši) visām interaktīvās tāfeles sastāvdaļām. 

c) Ražotāja noteiktais garantijas laiks īsā fokusa projektoram un projektora lampai – 3 gadi (gan projektoram, gan lampai). 

d) Uzstādīšanas darbu un instalācijas materiālu garantija ne mazāk kā 3 gadi.
	

	2.7.
	Papildus informācija un prasības
	

	
	· Lai Pasūtītājam tiktu nodrošināta kvalificēta uzturēšana, tad Pretendentam ir jānodrošina vismaz divi ražotāja sertificēti speciālisti piedāvājumā iekļautā INTERAKTĪVĀS APMĀCĪBAS IEKĀRTU APRĪKOJUMA KOMPLEKTA  ieviešanā, apmācīšanā un uzturēšanā. Speciālistiem ir jābūt atbilstošām valsts valodas zināšanām. Ražotāja vai ražotāja akreditēta mācību centra izsniegti Speciālista sertifikāti ir jāpievieno tehniskajam piedāvājumam
	

	2.7.1.
	Projekta realizācijas kvalitātes prasības
	

	
	a) Piegādātājam ir jāveic visu iekārtu instalācija klienta telpās un jānodrošina to savstarpēja savietojamība un kompleksa darbība, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu pastiprinātājus, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml.)

b) Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir saistītas ar tehnikas piegādi, instalāciju, vadu pievienošanu, regulēšanu, kā arī projekta realizācijai nepieciešamajiem palīgmateriāliem un iekārtām, kas nav detalizēti uzskaitītas tehniskajā specifikācijā

c) Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir saistītas ar instalācijas risinājuma mezglu saskaņošanu ar Pasūtītāju vai Pasūtītāja norādītajām trešajām personām.

d) Projekta piedāvājumā ir jāiesniedz katras iekārtas detalizēts tehniskais apraksts
	

	2.7.2.
	Iekārtu instalācijas nosacījumi
	

	
	a) Aprīkojums būs jāinstalē renovētā telpā. Vadu instalācijai jāparedz sienas kanāli. 

b)  Instalācijas darbi ir jāveic ar Pasūtītāju saskaņotos laikos, neierobežojot mācību procesam atvēlēto telpu noslodzi.

c) Telpas pēc instalācijas darbu pabeigšanas ir jāuzkopj, lai tās nebūtu sliktākā stāvoklī kā pirms instalācijas darbu uzsākšanas.

d) Ja Pretendents to uzskata par nepieciešamu, tad var pieprasīt Pasūtītājam izsniegt telpu rasējumus, pieprasījumu adresējot iepirkuma dokumentācijā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai
	

	3.
	PAPILDUS PRASĪBAS
	

	3.1.
	Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
	

	3.2.
	Līguma izpildes vieta: LLU Lauku inženieru fakultāte, Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001.
	


<Pretendenta nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/50/mi

Interaktīvās apmācības iekārtu aprīkojuma komplekta piegāde un uzstādīšana 
LLU Lauku Inženieru fakultātes 802. un 902.auditorijai
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	Nr.

p.k.
	Nosaukums un sastāvdaļas 
	Piedāvātā cena par norādīto skaitu
Ls bez PVN

	1.
	Lauku Inženieru fakultātes 802. auditorijas interaktīvās apmācības iekārtu aprīkojuma komplekta iegāde un uzstādīšana

	1.1.
	PROJEKCIJAS APRĪKOJUMS, IEKĻAUJOT PALĪGMATERIĀLUS UN INSTALĀCIJU

	1.1.1.
	Projektors ar griestu stiprinājumu – 1 komplekts
	

	1.1.2.
	Projekcijas ekrāns – 1 gab.
	

	1.1.3.
	Palīgmateriālu, pieslēgumu un instalācijas darbu komplekts
	

	1.2.
	LEKTORA GALDA APRĪKOJUMS, IEKĻAUJOT PALĪGMATERIĀLUS UN INSTALĀCIJU

	1.2.1.
	Lektora galds – 1 komplekts. 
	

	1.2.2.
	Galda pieslēgvietas materiāli un instalācijas darbu komplekts
	

	1.2.3.
	Skārienjūtīgs lektora monitors – 1 gab.
	

	1.3.
	AUDIO APSKAŅOŠANAS IEKĀRTAS, IEKĻAUJOT PALĪGMATERIĀLUS UN INSTALĀCIJU

	1.3.1.
	Elektroniski vadāms skaņas pastiprinātājs– 1 gab.
	

	1.3.2.
	Griestos montējamas audio sistēmas – 4 gab.
	

	1.3.3.
	Palīgmateriālu, pieslēgumu un instalācijas materiālu komplekts
	

	1.4.
	CENTRĀLĀS VADĪBAS IEKĀRTA, IEKĻAUJOT PALĪGMATERIĀLUS UN INSTALĀCIJU

	1.4.1.
	Vadības panelis, palīgmateriāli un instalācijas darbu komplekts
	

	2.
	Lauku Inženieru fakultātes 902. auditorijas interaktīvās apmācības iekārtu aprīkojuma komplekta iegāde un uzstādīšana

	2.1.
	Interaktīvā tāfele 1 gab. 
	

	2.2.
	Audio nodrošinājums – 1 komplekts
	

	2.3.
	Īsā fokusa projektors – 1 gab.
	

	2.4.
	Signālu pieslēguma un vadības kabeļi no sienas pieslēguma kārbas līdz ievadierīcēm komplekts
	

	2.5.
	Multimediju aprīkojuma instalācijas darbi 
	

	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN:
	

	PVN __%:
	

	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN:
	


<Pretendenta nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
Pielikums Nr.2

Iepirkumam

Nr. LLU/2013/50/mi

Nolikumam
Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ



(pretendenta nosaukums)
	Pretendenta nosaukums

Reģ. numurs

Adrese

Kontaktpersona

Tālrunis

Fakss

e-pasts


Savu piedāvājumu iesniedzam iepirkumam „Interaktīvās apmācības iekārtu aprīkojuma komplekta piegāde un uzstādīšana LLU Lauku Inženieru fakultātes 802. un 902.auditorijai” (id.Nr. LLU/2013/50/mi). 
Ar šo apliecinām, ka:

1) esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

2) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 
3) nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Datums______________

	
	
	
	

	
	
	Paraksts
	


(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Iepirkuma

Nr. LLU/2013/50/mi

Nolikumam
Apliecinājuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinu, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:
pretendenta nosaukums
· pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
· tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
Datums______________

	
	
	
	

	
	
	Paraksts
	


(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.)
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