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	Rezultāti

	Sasniegto rezultātu nozīmība zinātnē, izglītībā, tautsaimniecībā, vides un veselības aizsardzībā (apraksts). Raksturot darba gaitā radušās problēmas un novērtēt, kādā mērā projektā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi

Pirms jaunās degvielas patēriņa mēriekārtas iegādes tika veikta pašreiz esošo dažādu šķidrumu plūsmas mērīšanas metožu un tehnoloģiju analīze, kā arī to piemērotības novērtēšana spēkratu vai to motoru degvielas patēriņa mērīšanai izmantojot arī alternatīvās degvielas. Jaunā iegādātā degvielas patēriņa mēriekārta ļauj veikt pētījumus ar augstāku precizitāti un datorizētā datu reģistrācija ļauj detalizētāk analizēt eksperimentālo pētījumu rezultātus. Degvielas patēriņa mērījumu veikšana ar jauno iekārtu ir ērtāka, ātrāka un nav nepieciešams atsevišķs cilvēks vai vairāki cilvēki mērījumu nolasīšanai un reģistrācijai.

Jaunā degvielas patēriņa mērīšanas sistēma ļauj kvalitatīvi un ātri veikt pētījumus ar visdažādākajiem tautsaimniecībā izmantojamiem spēkratiem, t.sk., arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamo pašgājēju tehniku. Modernas mēraparatūras izmantošana studijās un pētījumos stimulē jauno zinātnieku iesaistīšanos pētniecībā lauksaimniecības inženierzinātņu jomā. Jaunais degvielas patēriņa mērītājs sekmēs pašreizējo Tehniskās fakultātes doktorantu (R.Šmigins, I.Dukulis) promocijas darbu kvalitatīvāku izstrādi. Ņemot vērā, ka degvielas patēriņš ir cieši saistīts ar izmaksām, veiktie pētījumi turpmākajā gaitā varētu būt  interesanti arī LLU Ekonomikas fakultātes zinātniekiem. 


	Nr.p.k.
	Rezultatīvie rādītāji / detalizēts pamatojums
	Tiešais iznākums (skaits)

	1.
	Augstskolas darbā iesaistītais personāls (norādīt personas vārdu, uzvārdu, darbības jomu)
	

	1.1.
	

	1.2.
	

	2.
	Iegūtie akadēmiskie grādi (norādīt personas vārdu, uzvārdu, zinātnes jomu)
	

	2.1.
	

	2.2.
	

	3.
	Projekta īstenošanā iesaistītās struktūrvienības
	1

	3.1.
	Spēkratu institūts

	3.2.
	

	4.
	Projekta ietvaros noslēgtie augstskolas un uzņēmumu līgumi
	

	4.1.
	

	4.2.
	

	5.
	Projekta īstenošanā iesaistītie studējošie, jaunie zinātnieki, doktoranti (norādīt personas vārdu, uzvārdu, kategoriju)
	2

	5.1.
	Ruslans Šmigins, doktorants

	5.2.
	Ilmārs Dukulis, doktorants

	6.
	Publicētie zinātniskie raksti (norādīt darba nosaukumu, autorus un publicēšanas avotus)
	

	6.1.
	

	6.2.
	

	7.
	Saņemtie patenti (norādīt nosaukumu, Nr.)
	

	7.1.
	

	7.2.
	

	8.
	Izstrādātās tehnoloģijas (norādīt nosaukumu, Nr.)
	

	8.1.
	

	8.2.
	

	9.
	Projekta īstenošanas gaitā iegūtais datu un rezultatīvo mērījumu apjoms (mērījumu skaits, noteiktie produkta raksturlielumi u.c.)
	

	9.1.
	

	9.2.
	

	10.
	Iegādātie informācijas avoti (nosaukumi, skaits) 
	

	10.1.
	

	10.2.
	

	11.
	Izveidotās datu bāzes, katalogi (nosaukumi, skaits) 
	

	11.1.
	

	11.2.
	

	12.
	Aprobētās un izstrādātās analītiskās pētniecības un datu apstrādes metodes (sortiments, skaits)
	

	12.1.
	

	12.2.
	

	13.
	Iegādātie datori un skaitļošanas tehnika (norādīt tehnisko specifikāciju, lietojumu)
	

	13.1.
	

	13.2.
	

	14.
	Iegādātās medicīniskās un laboratoriju iekārtas (norādīt tehnisko specifikāciju, lietojumu)
	1

	14.1.
	Degvielas patēriņa mērīšanas sistēma (tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā)

	14.2.
	

	15.
	Citi rezultatīvie rādītāji
	

	15.1.
	


	Projekta " Degvielas patēriņa mērīšanas sistēma " izmaksas
	
	

	Projekta  izmaksas
	Kopējais budžets

	
	vienību sk.
	vienības nosaukums
	vienības izmaksas (Ls)
	summa (Ls)

	
	
	
	
	

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]=[2]x[4]

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	
	
	
	

	1.
	Atalgojumi
	
	
	
	304

	1.1.
	Projekta vadītājs
	50
	h
	6,08
	

	1.2.
	Studenti (bakalauri, maģistri)
	
	
	
	

	1.3.
	Doktoranti
	
	
	
	

	1.4.
	Jaunie zinātnieki
	
	
	
	

	1.5.
	Pētnieki
	
	
	
	

	1.7.
	Akadēmiskais personāls
	
	
	
	

	2. 
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devējs)
	
	
	
	73

	3.
	Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (transports, dienas nauda un naktsmītnes)
	
	
	
	

	3.1.
	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni
	
	
	
	

	3.2.
	Ārvalstu komandējumi
	
	
	
	

	4.
	Grāmatu un žurnālu iegāde
	
	
	
	

	5.
	Pakalpojumi
	
	
	
	

	6.
	Administratīvās izmaksas 10% (ar projekta īstenošanu / administrēšanu / ekspertīzi saistītās izmaksas – atskaitījumi augstskolai)
	
	
	
	522

	7.
	Materiālu un inventāra  iegāde (vērtībā līdz Ls 50 par 1 vienību)
	
	
	
	

	8.
	Izdevumi par iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegādi
	
	
	
	9 500

	8.1.
	Degvielas patēriņa mērīšanas sistēma
	1
	kompl.
	
	

	8.2.
	
	
	
	
	

	9.
	Kopējās izmaksas 
	
	
	
	10450


Projekta vadītājs

__________________________________________________

Pielikums
Degvielas patēriņa mērīšanas sistēma
TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA

Datorsavietojams degvielas patēriņa mērīšanas sistēma, kas paredzēta precīzai iekšdedzes dzinēju degvielas patēriņa noteikšanai un dažādas viskozitātes šķidrumu plūsmas mērīšanai.

Var mērīt benzīnu, dīzeļdegvielu, spirtotas piedevas u.c.

	Nr.
	Raksturlielums
	Pieprasītā vērtība

	1.
	Degvielas patēriņa mērāmais diapazons
	65 kg/ st vai vairāk

	2.
	Mērīšanas standartkļūda
	Ne vairāk kā 0.15%- diapazonam 5-100% no mērapjoma

	3.
	Degvielas temperatūras diapazons
	-50 ... +120 oC vai lielāks

	4.
	Degvielas temperatūras mērīšanas diapazons
	-50 ... +180 oC min.

	
	Degvielas temperatūras mērīšanas precizitāte
	+- 0.5 0C vai lielāka

	5.
	Degvielas blīvuma noteikšanas diapazons
	 Vismaz 0.1 ... 2.9 g/cm3

	6.
	Degvielas blīvuma noteikšanas standartkļūda
	Ne lielāka kā 0,003 g/cm3

	
	Mērīšanas devējs:
	

	7.
	
	Divas analogas izejas, lai mērītu masas plūsmu, tilpuma plūsmu, blīvumu, vispārējo masu, temperatūru.

	8.
	
	2 releji plūsmas virzienam un kļūdas gadījumā

	9.
	
	2x16 ciparu displejs

	10.
	
	Darba temperatūra -20 līdz +55 grādi.

	
	Piederumi:
	

	11.
	Kabelis starp plūsmas sensoru un mērītāja pārveidotāju
	Vismaz 20 metri

	12.
	Blīvuma mērīšanas sistēma
	Diapazonam vismaz 0.1 ... 2.9 g/cm3

	13.
	Ierīces fiksēšana
	Komplekts ierīces piestiprināšanai pie sienas

	14.
	Ierīces kopējais svars
	Ne vairāk kā 5kg

	15.
	Papildināms ar
	Tvaiku atdalītāju, skatlodziņu, trīsceļu krānu degvielas novadīšanai atpakaļ tvertnē, ūdens dzesēšanas sistēmu degvielai, degvielas spiediena regulatoru

	16. 
	Dators
	Reģistrēto datu vizualizācijai un apstrādei.


5

